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Idealne materiaty do
kazdego zastosowania!l

Firma Trotec oferuje rozwigzania spetniajace niemal wszystkie wymagania obrdbki

w procesach grawerowania, ciecia i znakowania. Na tg wyjatkowg oferte sktadajg sie solidne,
innowacyjne systemy laserowe oraz wysokiej jakosci materiaty grawerskie i materiaty
eksploatacyjne.

Staramy sie pomagac naszym klientom w podnoszeniu dochodowosci i wydajnosci,
dostarczajac materiaty grawerskie, ktére dajg znakomite rezultaty juz za pierwszym razem.
Nasi klienci mogg zamdwic¢ wszystkie produkty w sklepie online, w ramach jednej rozmowy
telefonicznej lub za pomoca poczty e-mail.

Z duma prezentujemy bogate portfolio materiatéw grawerskich z pokaznym wachlarzem
laminatéw produkowanych przez Trotec, wzbogacone o wysokiej jakosci produkty wybranych
dostawcow. Niezmiennie zalezy nam na zwiekszaniu dochodowosci naszych klientéw poprzez:
» Wydajne grawerowanie w mniejszej liczbie przejs¢

* Niewielkg ilos¢ odpaddw w trakcie obrdbki

« Brak lepkich krawedzi po zakonczeniu cigcia laserowego

» Minimalng potrzebe czyszczenia po zakoriczonej obrébce

* Niezmienng jakos¢ i powtarzalnosé kolorystyki

» Wysokg trwatos¢é materiatow

O firmie Trotec

Oferujgc wysokiej jakosci materiaty grawerskie, firma Trotec ponownie wyznacza nowe standardy na
rynku. Szeroka gama wysokiej jakosci ploteréw laserowych, materiatéw eksploatacyjnych oraz oferta
wsparcia technicznego czynig z firmy Trotec jednego z lideréw w branzy.
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Jak czytaé ten katalog

Rozmiary arkuszy i tolerancje

Wymiary arkuszy sg wskazane w opisie
kazdej z grup produktowych. Arkusze

o rozmiarze 1/2 i 1/4 sg doktadnie
przycinane na wskazany wymiar. Przy
zamawianiu poszczegolnych arkuszy
nalezy uwzgledni¢ ponizsze tolerancje:

Grupa 1

TroLase, TroLase Metallic, TroLase
Metallic Plus, TroLase Reverse, TroLase
ADA Signage, TroLase Thins, TroLase
Textures

Tolerancje: szerokos¢ +/- 1,5 mm;
dtugos$¢ +/- 3 mm

Grupa 2

TroLase Lights

Tolerancje: szeroko$¢ +3 mm; -0 mm;
dtugos¢ +6 mm; -0 mm

Grupa 3

TroGlass

Tolerancje: (wedtug ISO 7823-1):
dla grubosci 3 mm: +/- 0,7 mm
dla grubosci 4 mm: +/- 0,8 mm
dla grubosci 5 mm: +/- 0,9 mm
dla grubosci 6 mm: +/- 1 mm
dla grubos$ci 8 mm: +/- 1,2 mm
dla grubosci 10 mm: +/- 1,4 mm
dla grubosci 15 mm: +/- 1,9 mm
dla grubosci 20 mm: +/- 2,4 mm

Objasnienie symboli

Obrdbka laserem

Arkusze z tworzywa sztucznego
na bazie akrylu sa doskonate do
obrdébki laserowej (grawerowania,
ciecia i znakowania laserowego).

Do stosowania na zewnatrz
Materiat odporny na promieniowa-
nie UV i odpowiedni do stoso-
wania na zewnatrz. Oczywiscie
mozna uzywaé go réwniez
wewnatrz budynkéw.

Druk UV
Materiat nadaje sie do druku
UV/cyfrowego.

Grawer mechaniczny

Ten rodzaj materiatu nadaje sie
do obrébki z uzyciem
mechanicznych urzadzen
grawerujacych.

Do stosowania wewnatrz
Materiat mozna stosowac tylko
wewnatrz budynkdw.

=

Grawer od spodu

Materiat przeznaczony do grawe-
rowania na odwrocie - ,w odbiciu
lustrznym”. Wygrawerowany
wzdr mozna nastepnie wypetnié
kolorem lub podswietli¢, aby
uwydatni¢ kontrast.

A

Mozliwo$¢ podklejenia
Materiat moze zosta¢ podklejony
folig klejaca.




Sprawdz naszg oferte
materiatow grawerskich online

protec

Odkryj wysokiej jakosci materiaty grawerskie
Trotrec online!

e e
Na naszej stronie internetowe;j: m
www.laminaty-grawerskie.pl m ,
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W sklepie online: ar—_

www.sklep.trodai.pl = ' ,&Q‘- k‘\
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Na naszej stronie internetowej prezentujemy —— - = ﬂ,l_
szeroki asortyment produktéw, aktualne S— : |
informacje o naszych materiatach, o ich o o— . s e
zastosowaniu czy praktyczne wskazowki na
e —

temat ich obrdébki.
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Oszczedzaj cenny Uzyskaj dostep do Dostep 24 h na Korzystaj ze Zyskaj szybki
czas petnej oferty dobe wskazdéwek dostep do informa-
ekspertow cji o nowych pro-

duktach i ofertach
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Seria TroLase

Laminaty Trotec sg idealne do grawerowania i ciecia laserowego.
Moga by¢ poddawane obrdébce laserowej z duzg predkoscig przy
jednoczesnym uzyskiwaniu wysokiej jakosci rezultatéw i przy bardzo
niewielkich naktadach produkcyjnych. Wszystkie produkty sg starannie
przetestowane i zoptymalizowane do codziennego, ekonomicznego
stosowania. Dzieki naszej jakosci zyskujesz wiekszg wydajnosé

i rentownos¢. W naszym portfolio laminatéw znajdziesz szerokga game
koloréw, wykorczen czy rozmiaréw odpowiednich do niemal kazdego
zastosowania.

Przyktady zastosowania: 1-warstwowe tabliczki z alfabetem Braille’a,
znaki informacyjne, tabliczki bezpieczenstwa, 2- i 3-warstwowe
nty puchardw i trofedw.







TroLase

Wiasciwosci materiafu

Materiat: laminat na bazie akrylu, 2/3-warstwowy
Wykonczenie: matowe, potysk
Dostepne grubosci: 0,8 mm /1,6 mm /3,2 mm
Gilebokos¢ grawerowania: 0,08 mm
Metoda ciecia: laser, pita, gilotyna
Wymiary catego arkusza: 1245 x 616 mm

— Materiat odporny na promieniowanie UV

— Precyzyjne grawerowanie przy duzej predkosci

— Nieduze straty na materiale oraz minimale potrzeby czyszczenia

— Idealny na znaki informacyjne do zastosowan wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw, plakietki, ptytki na trofea, znaki przemystowe

:

Yy

Biaty/Czerwony
0,8 L206-203
86585
1,6 L206-206
71584
3,2 L206-209
86591

Czerwony/Bialy

0,8 L602-203
86565

1,6 L602-206
71828

3,2 L602-209
71831

Burgund/Biaty

1,6 L622-206
71852

Pomaranczowy/Biaty

0,8 L612-203
86564

1,6 L612-206
71841

Biaty/Niebieski

0,8 L205-203
134776

1,6 L205-206
71565

Niebieski/Biaty

0,8 L512-203
86581

1,6 L512-206
71782

3,2 1512-209
86582

Blekitny/Zotty

1,6 L517-206
132759

Szafirowy/Biaty

0,8 L502-203
86594

1,6 L502-206
71772

XX Y4

Biaty/Czarny
0,8 L204-203
86561
1,6 L204-206
71546
3,2 L204-209
71549

Czarny/Bialy

0,8 L402-203
86563

1,6  L402-206
71747

3,2 L402-209
71750

Przydymiony Szary/

Biaty

1,6 L312-206
71614

Ciemny Braz/Biaty

1,6 L842-206
71909
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Pomaranczowy/

Czarny

0,8 L614-203
111627

Czerwony/Czarny

1,6 L604-206
71835

Roézowy/Czarny

1,6 L664-206
86593

Rozowy/Biaty

16 L662-206
86588
Z6ity/Czerwony
0,8 L706-203

111629
1,6 L706-206
86590
Z6lty/Czarny
0,8 L704-203
86562
1,6 L704-206
71864
3,2 L704-209
86566

Jasny Niebieski/Biaty

0,8 L562-203
127938

1,6 L562-206
71800

Biaty/Czarny/

Biaty

1,6 L204-306
91640

3,2 L204-309
91644

~

Jagodowy/Biaty
1,6 L542-206
101807

Granatowy/Biaty

1,6 L552-206
71796

Purpurowy/Biaty

0,8 L582-203
111628

1,6 L582-206
71804

Zielony/Bialy

0,8 1932-203
86596

1,6 L932-206
71946

3,2 1932-209
91696

Seledynowy/Biaty

1,6 L972-206
71955

Soczysty Zielony/

Bialy
0,8 L912-203
86586
1,6 1912206
71937
3,2 1912-209
86592

Migdatowy/Czarny

1,6 L854-206
71911
Czarny/Bialy/

Czarny

1,6 L402-306
91641

3,2 L402-309
91645

Ciemny Orzech/Biaty

1,6 L002-206
71512

Angielski Orzech/

Biaty
1,6  L192-206
71515
Czarny/Czerwony
1,6 L406-206
71756
Czarny/Srebrny
1,6 L413-206
86587
Btyszczacy Czarny/
Biaty
1,6 L422-206
86580
Czarny/Ztoty
1,6 L417-206
71759

Btyszczacy Czarny/
Ztoty

1,6 L427-206
86589



TroLase Metallic Plus

Wiasciwosci materiafu

Materiat: laminat na bazie akrylu, UV-odporny, 2-warstwowy
Wykonczenie: szczotkowany metal

Glebokos¢ grawerowania: 0,08 mm

Metoda ciecia: laser, pita, gilotyna

Wymiary arkusza:

1245 x 616 mm
610 x 610 mm
610 x 305 mm

— Materiat na bazie akrylu z metalicznym wykoriczeniem
— Cienka warstwa wierzchnia umozliwia precyzyjne grawerowanie

z duzg predkoscia
— Ekonomiczna i szybka alternatywa dla grawerowania
w metalu
1 ¢ é
% w <>| |» T o/ | | =
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Szczotkowana Stal Szczotkowany Szczotkowany

Nierdzewna/Czarny Swietlisty Nikiel/Czar. Miedziany/Czarny

0,8 LMT+314-203 . 0,8 LMT+364-203 0,8 LMT+864-203
87112 87138 87136

1,6 LMT+314-206 1,6 LMT+364-206 1,6 LMT+864-206
71615 87116 87114

3,2 LMT+314-209 3,2 LMT+364-209 3,2 LMT+864-209
87106 87135 87141

Szczotkowana Stal Szczotkowana Stal Szczotkowany Zioty/

Nierdzewna/Niebieski Nierdzewna/Czerwony Czarny

0,8 LMT+315-203 0,8 LMT+316-203 0,8 LMT+764-203
87137 87145 87115

1,6 LMT+315-206 1,6 LMT+316-206 1,6 LMT+764-206
87117 87118 71893

3,2 LMT+315-209 3,2 LMT+316-209 3,2 LMT+764-209
87139 87146 87108




TroLase Metallic

Wiasciwosci materiafu

== Materiat: laminat na bazie akrylu, UV-odporny, 2-warstwowy
Wykonczenie: szczotkowany metal
Dostepne grubosci: 0,8 mm /1,6 mm/ 3,2 mm
Gilebokos¢ grawerowania: 0,08 mm
Metoda ciecia: laser, pita, gilotyna
Wymiary arkusza:

4 1245 x 616 mm
2 610 x 610 mm
4 610 x 305 mm

DENTAL CARE SOLIHULL

TN X

Dr. Mike Robins
De. Sarah Megalla

Dr. Donald Whiteman . .
— Laminat na bazie akrylu

== — Metaliczne wykonczenie
sk, — Umozliwia precyzyjne grawerowanie
— Zastosowania: znaki i tabliczki wewnatrz pomieszczen, plakietki,
znaki bezpieczeristwa

1 é
%} I, N/ | S
aams WYy
Szczotkowane Szczotkowany
Gtadki Ztoty/Czarny Aluminium/Czarny ! Miedziany/Czarny
0,8 LMT714-203 0,8 LMT354-203 0,8 LMT894-203
86661 86632 86660
1,6 LMT714-206 1,6 LMT354-206 1,6 LMT894-206
86599 71700 71931
3,2 LMT714-209 3,2 LMT354-209
86662 86634
Szczotkowany Zioty/ Szczotkowany Szczotkowany

Gteboki Braz/Czarny

1,6 LMT884-206
86648

Czarny Srebrny/Czarny

0,8 LMT734-203 0,8 LMT334-203
86602 86619

1,6 LMT734-206 1,6 LMT334-206
71881 71625

3,2 LMT734-209 3,2 LMT334-209
92076 86658

Gtadki Srebrny/

Czarny

0,8 LMT344-203
86598

1,6 LMT344-206
86597

3,2 LMT344-209
86656

Europejski Ztoty/

Czarny

0,8 LMT754-203
86600

1,6 LMT754-206
71889

3,2 LMT754-209
86649

©



TroLase Reverse

Wiasciwosci materiatu
Material: laminat na bazie akrylu z kolorowg powtoka na odwrocie

A Wykonczenie: matowe lub btyszczace (Zioty i Srebrny)
o y Yy y y
A Glebokos¢ grawerowania: 0,08 mm
ARy Metoda ciecia: laser, pita
&1 ;'?’ Wymiary arkusza: ¥4 1245 x 616 mm
i AVEL-ad Y2 610 x 610 mm

Ya 610 x 305 mm

R

SH A N Eﬂﬂ T'EI' — Przezroczysta warstwa akrylowa z zabarwiong powtoka na

odwrocie

— Grawerowanie w odbiciu lustrzanym od spodu

— Zastosuj dowolng farbg akrylowa lub poswietlenie, aby wydoby¢
kontrast kolorystyczny

— Doskonaty do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

Eﬁhﬂj‘ﬁ;j}-ﬁ&

1 ¢ é
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Szczotkowany/
Matowy/Czerwony Matowy/Biaty Srebrny
1,6 LR601-206 0,5 LR201-202 . 1,6 LR351-206
71810 129010 e 71684
1,6 LR201-206 \
71521 -
Matowy/Kos¢é
Matowy/Burgund Stoniowa Btyszczacy/Srebrny
1,6 LR621-206 1,6 LR221-206 1,6 LR340-206
71849 86557 71630
\ -
Matowy/Niebieski Matowy/Czarny Matowy/Srebrny
1,6 LR511-206 0,5 LR401-202 1,6 LR341-206
71773 129011 71632
1,6 LR401-206 .
71732 \ ]
-
Matowy/Ciemny
Matowy/Granatowy Braz Matowy/Ztoty
1,6 LR551-206 1,6 LR841-206 1,6 LR711-206
71793 71905 ke il 7878
\ -
Matowy/Zielony Matowy/Zotty Btyszczacy/Zioty
1,6 LR931-206 1,6 LR701-206 1,6 LR710-206

86556 71853 71872

Ya
4



TroLase ADA Signage

Wiasciwosci materiafu

Materiat: laminat na bazie akrylu, 1-warstwowy

Wykonczenie: matowe

Metoda ciecia: laser, pita, gilotyna

Wymiary arkusza: 1245 x 616 mm
Y2 610x 610 mm
Ya 610 x 305 mm

— Jednolity, barwiony materiat na bazie akrylu do zastosowan
wewnetrznych i zewnetrznych

— Chetnie wykorzystywany do produkcji znakéw alfabetu Braille’a

— Idealny do wycinania liter i tworzenia znakéw tréjwymiarowych

— Czesto uzywany w budowie makiet architektonicznych

Czerwony

0,8 LS601-103
71806

1,6 LS601-106
71807

3,2 LS601-109
86532

Czarny

0,8 LS401-103
71727

1,0 LS401-104
86504

1,6 LS401-106
71729

3,2 LS401-109
71730

Burgund

1,6 LS602-106
71812

Zotty

0,8 LS701-103
86516

1,6 LS701-106
86526

Zielony

0,8 LS901-103
86535

1,6 LS901-106
86523

3,2 LS901-109
126542

Niebieski Morski Niebieski
0,8 LS501-103 1,6 LS502-106
71767 86514

1,6 LS501-106
71768
3,2 LS501-109
86534
Swietlisty Biaty Biaty
0,8 LS204-103 0,8 LS201-103
71526 71519
1,0 LS204-104 1,0 LS201-104
86412 86411
1,6 LS204-106 1,6 LS201-106
71527 86506
3,2 LS204-109
71528
Jasny Szary Srebrny
0,8 LS305-103 0,8 LS304-103
86522 86517
1,6 LS305-106 \ 1,6 LS304-106
86513 - 126538
Ciemny Szary Przezroczysty
0,8 LS307-103 0,8 LS101-103
71600 71505
1,6 LS307-106 1,6 LS101-106
71601 71507
11



TroLase Thins

Wiasciwosci materiafu

Material: laminat na bazie akrylu pokryty kolorem, 2-warstwowy
Wykonczenie: matowe, btyszczace
Glebokosé grawerowania: 0,08 mm
Metoda ciecia: laser, pita, gilotyna
Wymiary arkusza: 1245 x 616 mm
Y2 610 x 610 mm
Ya 610 x 305 mm

— Elastyczny material, idealny na zakrzywione, nieregularne
powierzchnie

— Warstwa akrylu pokryta cienka folig umozliwiaja precyzyjne
grawerowanie

— Zastosowania: eleganckie grawerowanie znakéw wewnetrznych,
identyfikatoréw, tabliczek na trofea i nagrody oraz budowa makiet
architektonicznych

N
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Szczotkowany Zioty/ Szczotkowany
Czarny Aluminium/Czarny Biaty/Czarny
0,5 LT734-202 0,5 LT354-202 0,5 LT204-202
86537 71688 71529
Europejski Ztoty/ Szczotkowany
Czarny E Miedziany/Czarny Czarny/Biaty
0,5 LT754-202 . N 0,5 LT894-202 0,5 LT402-202
71885 71927 71735
Szczotkowany .
Stare Zloto/Czarny Srebrny/Czarny Zotty/Czarny
0,5 I7_1'|;3754‘114-202

0,5 LT794-202 s’ 0,5 LT334-202
86539 . 86544

Szczotkowany Braz/
Czarny Stare Srebro/Czarny

0,5 LT874-202 g/ 0,5 LT394-202
91643 86541

Czerwony/Biaty

0,5 LT602-202
71814

Gtadki Srebrny/
Czarny

0,5 LT344-202
86543

Gileboki Braz/Czarny

0,5 LT884-202
71917

Niebieski/Biaty
0,5 LT512-202
71774




Btyszczacy Czarny/

Ztoty
0,5

LT427-202
71763

Czarny/Ztoty

0,5

Niebianski Niebieski/

Ztoty
0,5

LT417-202
71757

LT577-202
86540

13

Btyszczacy Czarny/

Srebrny

0,5 LT423-202
71760

Czarny/Srebrny

0,5 LT413-202
91642

Stare Wino/Ztoty

0,5 LT677-202
86552

Purpurowy/Biaty
0,5 LT582-202
86553

Biaty
Jednowarstwowy

0,5 LT202-102
86542

Czarny
Jednowarstwowy

0,5 LT404-102
86545



TroLase Textures
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Wiasciwosci materiafu

Material: laminat na bazie akrylu z teksturowang powtoka,
2-warstwowy
Wykonczenie: matowe teksturowane
Gilebokosé grawerowania: 0,18 mm, 0,25 mm (Czerw. i Z6tt.)
Metoda ciecia: laser, pita, gilotyna
Wymiary catego arkusza: 1220 x 610 mm

Y2 610 x 610 mm

Ya 610 x 305 mm

— Zwigkszona wytrzymatos¢ i odpornos¢ na zarysowania dzieki
strukturalnej akrylowej powtoce
— Matowa powierzchnia nie odbija swiatta i jest tatwa w czyszczeniu
— Materiat odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
— Zastosowania: panele sterujgce, znaki i tabliczki stosowane
w trudnych warunkdéw otoczenia

Czerwony/Biaty
1,6 LTX642-206
87322
3,2 LTX642-209
87355

Biaty/Czerwony
1,6 LTX246-206

87339
Z6lty/Czarny
1,6  LTX774-206

87330
Zielony/Bialy
1,6  LTX962-206

87338
3,2 LTX962-209

123648

Krolewski Niebieski/

Biaty Czarny/Bialy
1,6 LTX592-206 1,6 LTX422-206
87323 87326
‘ 32 LTX592-209 \ 32 LTX422-209
87340 87346
Bialy/Niebieski Bialy/Czarny
1,6  LTX205-206 1,6 LTX244-206
87347 87316
s{ % 32 LTX244-209
87344
Ciemny Niebieski/ Popielaty Szary/
Bialy Czarny
1,6 LTX503-206 v 1,6 LTX374-206
\ 87331 87341
Transparentny
1,6 LTX101-106
111626
14



TroLase Lights

Wiasciwosci materiafu

Material: samoprzylepna folia grawerska, 2-warstwowa
Wykonczenie: blyszczace, szczotkowane metalowe
Glebokos¢ grawerowania: 0,04 mm
Metoda ciecia: laser, gilotyna

Wymiary catego arkusza: 600 x 305 mm

— Wysoce elastyczna i wytrzymata folia z powtoka klejaca od spodu
— ldealnie przylega do réznych materiatéw, takich jak metale, plastik,

guma czy drewno

— Popularny materiat w przemysle i handlu
— Idealny na etykiety, naklejki, identyfikatory i tabliczki na trofea

15 e

3| |2 Pl Y| |
9
Szczotkowany
Gtadki Ztoty/Czarny Srebrny/Czarny Biaty/Czarny
0,1 LL74-201 0,1 LL63-201 s’ 0,1 LL62-201
71875 71621 71531
Szczotkowany Gtadki Srebrny/ .
Mosiezny/Czarny Czarny Zotity/Czarny
0,1 LL64-201 0,1 LL73-201 s/ 0,1 LL68-201
71891 71641 86554
Szczotkowany Braz/
Czarny Czarny/Srebrny Czarny/Bialy
0,1 LL69-201 0,1 LL75-201 0,1 LL61-201
71919 TiT62 \ 71738
Czarny/Ztoty
0,1 LL65-201
71765



1SS jest dostepny w szerokiej gamie kolorystycznej, w wariantach transparentnym,
Otprzezroczystym i nieprzezroczystym, a takze w wykonczeniu o réznicowanych
fakturach. W przypadku kolorowych wariantéw - przezroczystych, pétprzezroczystych
i fluorescencyjnych- z&pewniany jest nieustanny przeptyw swiatta, wiekszy niz w odpowiednikach
oferowanych przez rencje. Szeroka gama koloréw i rodzajow powierzchni sprawiaja, ze szkto
akrylowe Trotec brze sprawdzi sie w wyszukanych i atrakcyjnych zastosowaniach.
Uwaga: toleran ci podano na strogie nr 2.







TroGlass Color Gloss

x| ||
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Wiasciwosci materiafu

Material: wylewane szkto akrylowe

Wykonczenie: potysk

Warianty: transparentny, pétprzezroczysty,

fluorescencyjny i nieprzezroczysty

Metody ciecia: laser, pita

Wymiary arkusza: ¥4 1216 x 606 mm (metallic: 1224 x 610 mm)
Y2 606 x 606 mm (metallic: 610 x 610 mm)
Ya  606x 301 mm (metallic: 610 x 303 mm)

— Przeptyw Swiatta lepszy niz w przypadku podobnych koloréw szkta

— Wykonczenie z potyskiem po obu stronach materiatu

— Duza wytrzymatos¢ na uderzenia

— Zastosowanie: materiaty POS, displaye, podswietlane instalacje,
projektowanie i wykoriczenie wnetrz oraz elementy oswietlenia

:

Yy

Transparentne

Szklany
Transparentny
3,0 117143

Z6lty Transparentny
3,0 117129

Pomaranczowy
Transparentny
3,0 117130

Czerwony Bladoniebieski
Transparentny Transparentny
3,0 117131 3,0 117132
Zielony Niebieski

Transparentny transparentny
3,0 117139 3,0 117133

Ciemnozielony
Transparentny
3,0 117140

Wskazowki

— Doskonata przepuszczalnosé $wiatta, do 92% w wersji niebarwionej - wyzsza niz w przypadku szkta

— Odpornos¢ na uderzenia nawet 8 do 10 razy wyzsza niz w przypadku szkia

— Eleganckie, btyszczace krawedzie po cieciu laserowym

— Wysoka odpornos¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych

— Odporne na promieniowanie UV i wodoodporne

— Latwosc¢ obrébki (ciecie/grawerowanie laserowe, giecie, klejenie, ksztattowanie termiczne, frezowanie)

18



Fluorescencyjne
Zotty
Fluorescencyjny
3,0 117134

Pomaranczowy
Fluorescencyjny
3,0 117135

Biaty
Polprzezroczysty
3,0 117069

2oty
Potprzezroczysty
3,0 117071

Pomaranczowy
Potprzezroczysty
3,0 117103

Czerwony
Pétprzezroczysty
3,0 117104

Karminowy
Potprzezroczysty
3,0 117142

Metaliczne - na zewnatrz

Metaliczny Zioty
3,0 129875

Metaliczne - do wewnatrz
Metaliczny Jasny
Srebrny
3,0 129878
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Czerwony
Fluorescencyjny
30 117136

Zielony
Fluorescencyjny
3,0 117137

Fuksja
Potprzezroczysta
3,0 117105

Zielony
Polprzezroczysty
3,0 117123

Ciemnozielony
Potprzezroczysty
3,0 117124

Btekitny
Potprzezroczysty
3,0 117125

Niebieski
Potprzezroczysty
3,0 117126

Metaliczny Srebrny

3,0 129877

Metaliczny Srebrny

Antracyt
3,0 129879

Bladoniebieski
Fluorescencyjny
3,0 117138

Liliowy
Potprzezroczysty
3,0 117141

Bialy
3,0 117070

Szary
3,0 117127

Czarny
3,0 117128



TroGlass Satins

Wiasciwosci materiafu

Materiat: wylewane szkto akrylowe

Wykonczenie: matowe

Warianty: pétprzezroczysty, nieprzezroczysty

Metoda ciecia: laser, pita

Wymiary arkusza: 1 1216 x 606 mm
Y2 606 x 606 mm
Ya 606 x 301 mm

— Attasowe wykornczenie powierzchni po obu stronach

— Elegancki wyglad

— Duza przepuszczalnos$é swiatta

— Zastosoawnia: podswietlane tablice i znaki, materiaty POS,
elementy wystroju wnetrz

LN
i
|$ ¥
=
L—
\\ 1,
& )
X
| "
(4
2N J
Je
| —

Czerwony Bladoniebieski
Bezbarwny Potprzezroczysty Potprzezroczysty
3,0 117034 3,0 117038 3,0 117039
2oty Niebieski
Polprzezroczysty Jasnorozowy Polprzezroczysty
3,0 117052 Potprzezroczysty 3,0 117040
3,0 117037
&
Pomaranczowy Fuksja
Potprzezroczysty Potlprzezroczysta Seledynowy
3,0 117036 3,0 117068 Polprzezroczysty
30 117035
Fioletowy
Jasnopomaranczowy Pétprzezroczysty Limonkowy
Polprzezroczysty 3,0 117041 Pétprzezroczysty
3,0 117054 3,0 117057
Biaty Czarny
3,0 117055 3,0 117059
20



TroGlass Duo

Wiasciwosci materiafu

Material: wylewane szkto akrylowe
Wykonczenie: jedna strona matowa, druga btyszczaca
Wariant: pétprzezroczysty
Metoda ciecia: laser, pita
Wymiary arkusza:

X

4 1216 x 606 mm
2 606 x 606 mm
4 606 x 301 mm

NN

— Elastycznos$¢ zastosowania dzieki btyszczacej powierzchni z jednej
strony i matowej z drugiej

— Wariant ,Noc i Dzien” zmienia kolor zaleznie od pods$wietlenia

— Zastosowania: oznakowanie zewnetrzne podswietlane noca,
elementy komunikacji wizualnej i wystroju wnetrz idealny
do podswietlanych elementéw

) |2/ 1 e 0 s

Bezbarwny Noc i Dzien
3,0 117144 3,0 117147
Biaty Czarny

3,0 117145 3,0 117148

Wskazowki Specjalny produkt TroGlass Duo ,Noc i Dzien”” umozliwia tworzenie wyszukanych projektéw
wykorzystujgcych jednoczesnie dwa zestawy koloréw przy uzyciu tego samego materiatu:
— ciemny, kiedy materiat nie jest pod$wietlany
— jasny, kiedy materiat zostanie podswietlony

21 e



TroGlass Frosted

Wiasciwosci materiafu

Material: wylewane szkto akrylowe

Wykonczenie: matowe, piaskowane

Wariant: pétprzezroczysty

Metoda ciecia: laser, pita

Wymiary arkusza: 1 1216 x 606 mm
Y2 606 x 606 mm
Ya 606 x 301 mm

— Bardzo wytrzymate wylewane szkio akrylowe
— Matowa, silnie strukturyzowana powierzchnia po obu stronach
— Zastosowania: podswietlane instalacje, materiaty POS, wystroj

wnetrz
1 ¢ é
% W <P |- T4 o/ | | =
e e [C\F]
Bialy Jasnorozowy Bladoniebieski
3,0 117207 3,0 117190 3,0 117187
Jasnozotty Fuksja Liliowy
3,0 117205 3,0 117191 3,0 117204
Pomaranczowy Mietowy Niebieski
3,0 117203 3,0 117206 30 117188
Czerwony Zielony
3,0 117202 3,0 117189

22



TroGlass LED

3¢
B e
W

Wtasciwosci materiafu

Materiat: wylewane szkto akrylowe

Wykonczenie: matowy, btyszczacy

Wariant: pdtprzezroczysty

Metoda ciecia: laser, pita

Wymiary arkusza: ¥ 1216 x 606 mm
Y2 606 x 606 mm
Ya 606 x 301 mm

— Materiat dedykowany do zastosowar z uzyciem $wiatta LED

— Zapewnia wysokg przepuszczalnos¢ i mocne rozproszenie swiatta

— Brak wystepowania typowego dla diod LED efektu tworzenia sie
Jplamek”

— Zastosowania: podswietlane instalacje, ekspozytory, materiaty
POS, wystréj wnetrz

> |
Ty

—J

Bialy matowy

3,0 117208
Biaty
3,0 117209

Pomaranczowy Zielony
3,0 117210 3,0 117212
Czerwony Niebieski
3,0 117211 3,0 117213

Wskazowki

TroGlass LED to arkusze z wylewanego szkla akrylowego, przystosowane do oswietlenia LED:

— Kolory sa odtwarzane zgodnie z dtugosciami fal $wietinych LED: materiat zachowuje taki sam kolor
z podswietleniem oraz bez niego

— Zapewniona jest wysoka przepuszczalnos¢ swiatta

— Dzieki wysokiemu wspdtczynnikowi rozpraszania wyeliminowano problem ,plamek”

23



TroGlass Reverse

Wiasciwosci materiatu
Material: przezroczysty akryl z kolorowg
powtokg na odwrocie, 2-warstwowy
Wykonczenie: blyszczace

R —
H Gilebokos¢ grawerowania: 0,08 mm
Metoda ciecia: laser, pita

Wymiary arkusza: % 1220 x 610 mm
Y2 600 x 600 mm
Ya 600 x 300 mm
gentlemen’s tailor

Rosenbang Ralph

— Transparentne, wylewane szkto akrylowe z cienkg warstwa
Man - 51 10.00 - 600 koloru z jednej strony
Sal 10,00 - 200 — Grawerujac tylnig warstwe i wypetniajac wygrawerowane
 — — g elementy kolorem lub je pods$wietlajac, mozna uzyskaé wyrazny
kontrast. Dodatkowa czarna warstwa skraca czas czyszczenia
i zwieksza gtebie koloru

¥ |2/ e (@] o (B

Btyszczacy/Biaty Blyszczacy/Czerwony : Btyszczacy/Btekitny
3,0 TG4-200 L 3,0 TG4-600 ' 3,0 TG4-510

20625 f 20630 119381
50 TG5-200 5,0 TG5-600 50 TG5-510

20632 20636 [ 119393

Btyszczacy/Niebieski
3,0 TG4-500

20629
5,0 TG5-500

20635

Btyszczacy/Burgund
3,0 TG4-620

119379
5,0 TG5-620

119380

Btyszczacy/Zielony
3,0 TG4-931

65005
5,0 TG5-931

65008

Btyszczacy/

Btyszczacy/Zloty Btyszczacy/Srebrny Ztotobrazowy
3,0 TG4-710 3,0 TG4-330 3,0 TG4-700

20631 | 132130 119375
5,0 TG5-710 5,0 TG5-330 5,0 TG5-700

20637 119377

ik

Btyszczacy/Czarny
3,0 TG4-400

20628
5,0 TG5-400

20634
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TroGlass Clear

Wiasciwosci materiafu

Material: wylewane szkto akrylowe, 1-warstwowy
Wykonczenie: blyszczace
Metody ciecia: laser, pita
Grubosci i wymiary arkuszy (mm):

YA Ya Va
2,3,4,5: 1216 x 606 606 x 606 606 x 301
6, 8,10, 15: 1200 x 598 598 x 598 598 x 297
20: 1194 x 595 595x595 595x295

— Przezroczyste arkusze sg znakomitg alternatywa dla szkia,
poniewaz oferujg doskonatg przejrzystos¢ optyczng

— Wiasciwosci: mozliwos¢ formowania, odpornosé na promieniowanie
UV, wysoka wytrzymatos$é

— Efekt wypolerowanych krawedzi w procesie ciecia
laserowego - brak koniecznosci dodatkowej obrébki

1 ¥ o

Przezroczysty Przezroczysty
5,0 121862 0 10,0 121867
Przezroczysty Przezroczysty Przezroczysty
3,0 121800 6,0 121863 15,0 121868
Przezroczysty Przezroczysty Przezroczysty
4,0 121801 LY 8,0 121865 20,0 121869
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TroGlass Mirror

Wiasciwosci materiafu

Materiat: ekstrudowany akryl
Wykonczenie: potysk
Metoda ciecia: laser, pita
Wymiary arkusza: ¥ 1220 x 610 mm
Y2 608 x 610 mm
Va

4 608 x 303 mm

— TroGlass Mirror to ekstrudowane szkto akrylowe o lustrzanej
powierzchni

— Bardziej odporne na pekniecia niz tradycyjne, szklane lustra

— Zastosowania: dekoracje $cienne, bizuteria, ekspozytory, materiaty
POS, elementy wystroju wnetrz

¥ |2/ - (||

Zioty
2,9 144142

Rézowe zioto

Srebrny
2,9 144143

2,9 144081
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TroGlitter

Wiasciwosci materiafu

Materiat: wylewane szkto akrylowe
Wykonczenie: blyszczace
Metoda ciecia: laser, pita
Wymiary arkusza: ¥ 1030 x 610 mm
Y2 513 x610 mm
Va

4 513 x 303 mm

— TroGlitter to wylewane szkto akrylowe, ktére jest zmieszane
z drobinkami brokatu

— Wystepuje w réznych kolorach, ktére nie blakng wraz
z uptywem czasem

— Zastosowania: idealnie sprawdzi si¢ we wszelkiego rodzaju
kreatywnych realizacjach, produkciji ekspozytoréw, materiatéw
POS, gadzetéw, bizuterii

2] (2] ] |5

Srebrny Czerwony Czarny

3,0 144640 3,0 144643 3,0 144645
Zioty Roézowy Niebieski
3,0 144641 3,0 144644 3,0 144646
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Metal

Trotec oferuje metal odpowiedni zaréwno do grawerowania
laserowego, jak i grawerek mechanicznych. Oferujemy m.in.
aluminium anodowane z ochronng anodowang powtoka, ktéra
pozostaje nienaruszona w trakcie obrébki laserowej. Kontrast
obrazu osiggany jest poprzez usuwanie kolorowej powtoki,

co umozliwia uzyskanie niemal fotograficznej jakosci.
Powstaje szczegotowy obraz grawerowany na

biato. Oferujemy metal do grawerowania w

réznych kolorach i wykoriczeniach -

matowym lub btyszczacym.







Aluminium Anodowane

Marchtrenk

oY

Freilingerstralte

Wiasciwosci materiafu

Materiat: aluminium anodowane
Wykonczenie: matowe, polerowane
Metody ciecia: pita, gilotyna
Wymiary arkusza: 1000 x 500 mm

— Odpowiednie zaréwno do grawerowania laserem COz, jak
i grawerkami mechanicznymi
— Kontrast obrazu uzyskiwany przez usuwanie kolorowej warstwy
— Produkty z serii Standard Line majg zmniejszong ochrone
przed promieniowaniem UV, poniewaz posiadajg
ciefiszg anodowang powtoke
— Zastosowania: tabliczki znamionowe, kody kreskowe,
znaki informacyjne i reklamowe, identyfikatory, numery seryjne

)

I
ey

Premium Line

Satynowe Srebrne

Matowe

0,5 30105-00
5277

1,0 30110-00
3503

1,5 30115-00
3544

2,0 30120-00
4256

3,0 30130-00
4806

Srebrne Matowe

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0

30105-50
65308
30110-50
3540
30115-50
3549
30120-50
65320
30130-50
65326

Stal Nierdzewna

Matowe

1,0 30110-90
12659

1,5 30115-90
4603

2,0 30120-90
13667

Czarne Matowe Zielone Matowe

0,5 30105-10 0,5 30105-40
4671 34356

1,0 30110-10 1,0 30110-40
3504 3509

1,5 30115-10 1,5 30115-40
3545 3548

2,0 30120-10 2,0 30120-40
4187 4185

3,0 30130-10 3,0 30130-40
9075 65331

Ztote Matowe Niebieskie Matowe

0,5 30105-60 0,5 30105-30
65310 4447

1,0 30110-60 1,0 30110-30
3541 3508

1,5 30115-60 1,5 30115-30
3560 3547

2,0 30120-60 2,0 30120-30
4184 4186

3,0 30130-60 3,0 30130-30
15890 65332

Czerwone Matowe

0,5 30105-20
34357

1,0 30110-20
3505

1,5 30115-20
3546

2,0 30120-20
4763

3,0 30130-20
65333
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Standard Line

Satynowe Srebrne

Polerowane
1,0 30210-00
3563
1,5 30215-00
3582
2,0 30220-00
4483

Zielone Polerowane

1,0 30210-40
3567

1,5 30215-40
3587

2,0 30220-40
65304

Niebieskie

Polerowane

1,0 30210-30
3566

1,5 30215-30
3586

2,0 30220-30
65306

Standard

Naturalny

1,0 122787

31

Srebrne

Polerowane

1,0 30210-50
3568

1,5 30215-50
3588

2,0 30220-50

65301

Ztote Polerowane

1,0 30210-60
3569

1,5 30215-60
3589

2,0 30220-60
4760

Standard

Czarny

1,0 122786

Czarne Polerowane

1,0 30210-10
3564

1,5 30215-10
3583

2,0 30220-10
46422

Czerwone Polerowane

1,0  30210-20
3565

1,5  30215-20
3585

2,0 3022020
65307



DuraBlack®

Wiasciwosci materiafu

Materiat: aluminium anodowane
Wykonczenie: matowe
Grubosé: 0,5 mm

Metody ciecia: pita, gilotyna
Rozmiar arkusza: 508 x 609 mm

— Powlekane aluminium z czarng powtoka, ktére mozna znakowac
na biato laserem CO2

— materiat szczegdlnie odporny na niekorzystny wptyw srodowiska
(warunki pogodowe, stong wode, Srodki chemiczne itp.)

— Spetnia szereg norm stosowanych w przemysle i wojsku, w tym
MIL-STD 130N, A-A-50271 (MIL-P-514D) oraz
MIL-STD-15024F, typ L

Czarny Matowy
0,5 77795
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AlumaMark®

=

Wiasciwosci materiafu

Materiat: aluminium anodowane

Wykonczenie: matowe, polerowane

Dostepne grubosci: 0,5 mm

Metody ciecia: pita, gilotyna

Wymiary arkuszy: ponizej (przy nazwach koloréw)

— Powlekane aluminium, ktére w wyniku znakowania laserem COz,

nawet przy zastosowaniu lasera o niskiej mocy, daje
obraz o wyraznym kontrascie

— Zastosowania: informacyjne zanki wewnetrzne, tabliczki

bezpieczenstwa, identyfikatory, tabliczki na trofea, etykiety

Satynowy Zloty
(508 x 609 mm)
0,5 3948

Ztoty Lustrzany
(305 x 508 mm)
0,5 47639

33

Satynowy
Srebrnny
(508 x 609 mm)

0,5 3947

Srebrny Lustrzany
(305 x 508 mm)
0,5 47638

Satynowy Braz
(305 x 508 mm)
0,5 47629

Satynowy Mosiezny
(305 x 508 mm)
0,5 47630



Drewno

Produkty drewniane oferowane przezTrotec zostaty dostosowane
do grawerowania i ciecia laserowego oraz grawerowania i ciecia
mechanicznego. Zaréwno drewno lite,

jak i rozne rodzaje MDF i sklejki umozliwiajg precyzyjne
znakowanie i ciecie laserowe.

Drewno Trotec oferuje duzg réznorodnosé efektéw grawerowania
laserowego, zaleznie od ustawien parametréw lasera: mozliwosé
gtebokiego grawerowania oraz znakowania powierzchni na
ciemno (czarno) lub jasno.

Uwaga: Drewno to produkt naturalny, dlatego prosimy

0 zapoznanie sie z naszymi rekomendacjami i wskazéwkami
dotyczacymi przechowywania. Wiecej informacji dostepnych na
naszej stronie internetowej: www.laminaty-grawerskie.pl
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Drewno lite

Wtasciwosci materiafu

Materiat: drewno lite
Wykonczenie: olejowane, matowe
Metoda ciecia: pita, laser

Wymiar arkusza: 600 x 300 mm; 300 x 100 mm (opakowanie 20 szt.)

— |dealnie nadaje sie do obrdbki laserowe;j

— Gtadka, matowa olejowana powierzchnia zapewnia wysokiej jakosci

wyglad i trwatosé

— Zastosowania: znaki wewnetrzne, sztuka i rzemiosto, elementy

wystroju wnetrz, upominki promocyjne

36
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Klon Dab
600x300x5 120182 — 600x300x5 120183
., 300x100x5 120166 ., 300x100x5 120167
-
T
T = g
Wisnia Orzech
600x300x5 120185 600x300x5 120186
\\ 300x100x5 120170 300x100x5 120171
e
Olcha
600x300x5 120184
"\h : 300x100x5 120169
: ’ 300x100x3 120168
g’



Drewno fornirowane

Wiasciwosci materiatu

Materiat: drewno fornirowane
Wykonczenie: olejowane, matowe
Metoda ciecia: pita, laser
Wymiar arkusza: 600 x 300 mm

— Materiat wolny od formaldehydu

— Rdzen z ptyty pilSniowej dwustronnie fornirowany naturalnym
drewnem

— Eleganckie olejowane i matowe wykonczenie

— Zastosowania: oznaczenia wewngtrzne, prezenty, modele
architektoniczne, wyroby rzemiesinicze

o
£

[

Wisnia
3,0 119801

Brzoza
3,0 119800

Cedr Klon
3,0 119953 3,0 119798

Orzech
3,0 119952

Bambus
3,0 119799

37



Wiasciwosci materiafu

Materiat: sklejka z topoli

Wykonczenie: surowe

Metoda obrobki: laser, pita

Wymiar arkusza: 600 x 300 mm
300 x 300 mm

— Wykonane z migkkiego drewna topolowego

— kaczy cechy lekkosci z podwyzszong solidnos$cig materiatu

— Surowa, jasna powierzchnia

— Zastosowania: modele architektoniczne, prototypy,
upominki, zabawki, wyroby rzemiesinicze i meble

1 é
AIEA)E =
aams WYy
600 x 300 mm 300 x 300 mm
3,0 68987 3,0 68988
6,0 68990

Wskazowki

Radzimy, aby przed obrdbka sklejki odczekaé, az materiat przystosuje sie do warunkdw otoczenia.
Najkorzystniej jest przechowywac je w miejscu, gdzie panuje stata temperatura/ wilgotnosc.
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Wiasciwosci materiafu

Materiat: ptyta MDF
Wykonczenie: surowe
Metoda obrobki: laser, pita
Wymiar arkusza: 4 1220 x 600 mm
2 600 x 300 mm

4 300 x 300 mm

ST X

— Wysoka jakos¢ wykoriczenia powierzchni

— Homogeniczna struktura widrowa

— Swietne rezultaty obrébki, nawet przy precyzyjnym cieciu
laserowym drobnych elementéw

— Zastosawania: modele architektoniczne, meble, upominki,
zabawki, wyroby rzemieslnicze

x| -0l =

1220 x 600 mm 600 x 300 mm 300 x 300 mm
3,0 68995 3,0 68996 3,0 68997
6,0 120164 6,0 119957 6,0 119956

Wskazowki Radzimy, aby przed obrébkg MDF odczekad, az przystosuje sie ono do warunkéw otoczenia.
Najkorzystniej jest przechowywac je w miejscu, gdzie panuje stata temperatura/wilgotnos¢.
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Akcesoria

W portfolio akcesoriéw Trotec znajdziesz artykuty

do grawerowania, ktére utatwig Ci codzienng prace.
Rozwijaj swdj biznes dzieki personalizacji upominkdw

i gotowych produktéw dla swoich klientow. Nieustannjli]
rozszerzamy portfolio tego rodzaju produktow -

— aktualng oferte znajdziesz na naszej stronie I
internetowej: www.laminaty-grawerskie.pl
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Aluminiowe zawieszki

(Zawieszki dla zwierzat, Niesmiertelniki)

Wiasciwosci materiatu

Materiat: anodowane aluminium, (Wyjatek: niesmiertelniki ze stali
nierdzewnej)

Rozmiar: szeroka oferta rozmiardw, ksztattéw i kolorow

Liczba sztuk w opakowaniu: 20

— Efektem grawerowania laserowego jest biaty grawerunek

— Mozliwo$¢ wykonania graweru grawerka mechaniczng - przy tej
technice zostanie uzyskany srebrny kolor

— Zastosowania:
Zawieszki dla zwierzat - idealne do wygrawerowania
imienia oraz numeru chip pupila czy adresu wtasciciela
Niesmiertelniki - Swietny gadzet i upominek na wiele okazji

Serce z otworem Nr produktu Nr produktu
Dostepne kolory Male Duze
Mate: 20 x 22 mm czarny 122244 122235
Srednica otworu ok. 3,0 mm  niebieski 122245 122237
T “ Duza: 38 x 32 mm czerwony 122246 122238
- Srednica otworu ok. 3,0 mm  zloty 122248 122239
. zielony 122249 122240
’ ’ rézowy 122250 122241
fioletowy 122251 122242
srebrny 122252 122243
Dog Tags Serce z oczkiem Nr produktu Nr produktu
Dostepne kolory Mate Duze
Mate: 25 x 26 mm czarny 122134 122163
Srednica otworu ok. 3,0 mm  niebieski 122135 122165
Duze: 31 x 32 mm czerwony 122137 122166
Srednica otworu ok. 3,5 mm ztoty 122138 122167

@av ) zielony 122139 122168
. r6zowy 122140 122169
‘ 122141 122170

fioletowy
srebrny 122162 122171

Dog Tags Okragly z oczkiem
Dostepne kolory Nr produktu

Srednica 27 mm czarny 122172

Srednica otworu ok. 3,0 mm  niebieski 122173

‘ ‘ czerwony 122174
zloty 122175

aB zielony 122176
) ‘ rézowy 122177

fioletowy 122178
srebrny 122179
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Dog Tags Okragly Nr produktu Nr produktu

Dostepne kolory Maty Duzy
Maty: sSrednica 25mm czarny 122188 122180
Srednica otworu ok. 3,0 mm  niebieski 122189 122181
Duzy: $rednica 32 mm czerwony 122190 122182
. . Srednica otworu ok. 3,5 mm zloty 122191 122183
‘ zielony 122192 122184
& D r6zowy 122193 122185
fioletowy 122194 122186
srebrny 122195 122187
Dog Tags Kosé Nr produktu Nr produktu
Dostepne kolory Mata Duza
Mata: 21 x 31 mm czarny 122205 122197
Srednica otworu ok. 2,5 mm  niebieski 122206 122198
Duza: 40 x 28 mm czerwony 122207 122199
28 == Srednica otworu ok. 3,5 mm  zioty 122208 122200
S zielony 122209 122201
558 b= 4 rézowy 122210 122202
fioletowy 122211 122203
srebrny 122212 122204

Dog Tags Kot
Dostepne kolory Nr produktu

Wymiary: 22 x 23mm czarny 122213
Srednica otworu ok. 2,5 mm  niebieski 122214
czerwony 122217
zloty 122218

L =3 zielony 122219
“ w * rézowy 122220

fioletowy 122221
srebrny 122222

Dog Tags Pies
Dostepne kolory Nr produktu

Wymiary: 21 x 24 mm czarny 122226

Srednica otworu ok. 2,5 mm  niebieski 122227

B czerwony 122228

‘ Zioty 122229

ﬂ ‘ zielony 122230
m rézowy 122231

fioletowy 122232
srebrny 122233

Dog Tags Wojskowy,Niesmiertelnik
Dostepne kolory Nr produktu

Wymiary: 50 x 29 mm czarny 122253

Srednica otworu ok. 3,0 mm  niebieski 122254

=) czerwony 122255

s Zoty 122056
- w® zielony 122257
] rézowy 122258

fioletowy 122259

srebrny 122260

stal nierdzewna 122261
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Akcesoria do montazu

Wilasciwosci materiatu
Materiat: stal nierdzewna
Wykonczenie: matowe

— Profesjonalne, funkcjonalne i estetyczne rozwigzanie montazowe,
przeznaczone do mocowania tabliczek, szyldéw, bannerdw itp.

— Rdézne rozmiary i opcje mocowania uchwytéw dystansowych oferuja
szeroka game zastosowan

Uchwyty dystansowe R15-15-FL i R20-20-FL

Stal nierdzewna w wykonczeniu matowym, ksztat - walec, ptaska naktadka, wkret montazowy

Produkt Wymiary Zestaw Nr produktu
R15-15-FL @ 15 mm -4 uchwyty dystansowe 128994
! Odlegtosc¢ od Sciany: 15 mm- 4 wkrety montazowe
— Otwoér mocujacy: 11 mm
/ Grubos¢ tablicy: 2- 5 mm
i A\ R20-20-FL @ 20mm -4 uchwyty dystansowe 128999

Odlegtosc¢ od Sciany: 20 mm- 4 wkrety montazowe
Otwdr mocujacy: 13 mm
Grubos¢ tablicy: 3- 8 mm

Uchwyt dystansowy S$S15-15-FK i $S25-25-FK

Stal nierdzewna w wykonczeniu matowym, ksztat - szescian, ptaska naktadka, wkret montazowy

Produkt  Wymiary Zestaw Nr produktu

S15-15-FK @ 15 mm -4 uchwyty dystansowe 128998
Odlegtos¢ od sciany: 15 mm - 4 wkrety mocujgce

—‘r Otwdr mocujacy: 11 mm - klucz imbusowy
i Grubosé tablicy: 2- 5 mm

S25-25-FK @ 25 mm -4 uchwyty dystansowe 128997
Odlegtos¢ od sciany: 25 mm - 4 wkrety mocujace
Otwdér mocujacy: 16 mm - klucz imbusowy

Grubos¢ tablicy: 2- 10 mm
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Uchwyty dystansowe E16-16-FK

Stal nierdzewna (matowa), ksztat - walec, ptaska naktadka, mocowanie krawedziowe, wkret montazowy

Produkt Wymiary Zestaw Nr produktu
E16-16-FK @& 16 mm - 4 uchwyty dystansowe 128995
Dystans od $ciany:16 mm - 4 wkrety mocujace
Grubos¢ tabliczki: 3 mm - klucz imbusowy

S’

Uchwyt dystansowy R20-15-FK

Stal nierdzewna w wykonczeniu matowym, ksztat - walec, ptaska naktadka, wkret montazowy

Produkt Wymiary Zestaw Nr produktu
R20-15-FK @ 15 mm -4 uchwyty dystansowe 128996
e Dystans od $ciany: 20 mm - 4 wkrety mocujace

Otwdr mocujacy: 11 mm - klucz imbusowy

( Grubosc tabliczki:1-12 mm
Al

Wskazowki Zestaw zawiera niezbedne elementy do montazu jednej tablicy, szyldu, baneru itp.



Identyfikatory

Wiasciwosci materiatu
Materiat: ptyta metaliczna
Wykonczenie: blyszczace
Liczba sztuk w opakowaniu: 20 sztuk

— Graweruj tabliczki do identyfikatoréw i mocuj je w gotowych
ramkach pozwalajgcych na wpiecie do marynarki lub koszuli

— Stosuj rézne materiaty (laminaty, aluminium) i kolory, aby stworzyé
produkt z trwatym grawerunkiem

Ramki na identyfikatory

Ramki na identyfikatory z agrafka

R
SN

T

Zaciski i zapinki magnetyczne

e
*/n

Wymiary Dostepne kolory Nr produktu
12,5 x 63 mm zioty 123621
srebrny 123642
23,5 x 74 mm zloty 123643
srebrny 123644
34,5 x 69,5 mm ztoty 123645
srebrny 123646
Wymiary Dostepne kolory Nr produktu
12,5 x 63 mm zloty 123618
srebrny 123620
Wymiary Opis Nr produktu
42 x 7,5 mm Agrafka z podklejeniem 3603
Biata
61 x9,5mm Zacisk z podklejeniem 9881
Czarny
45 x 13 mm Zapinka magnetyczna 3611
z podklejeniem - Duza
33 x 12 mm Zapinka magnetyczna 12635

z podklejeniem - Mata
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Kolorowe wypeinienie

Wiasciwosci materiatu

Materiat: wszechstronne farby akrylowe na bazie wody

Opis: wszystkie kolory moga by¢ naktadane bezposrednio z tubki lub
rozcienczane z wodg w celu uzyskania jasniejszej barwy

— Specjalnie zaprojektowane do stosowania na laminatach
— Dobre krycie i wysoka trwatosé
— Mieszaj barwy i tworz zaskakujgce efekty kolorystyczne

Farby akrylowe
Dostepne kolory Pojemno$¢  Nr produktu

o .,._-;n czarny 59 ml 146419
‘A ‘n czerwony 59 ml 146420
m »e-;.?n jasnoczerwony 59 ml 146488
m_ JH niebieski 59 mi 146483
m_‘_"'“” 3n srebrny 59 ml 146484
-‘";n zioty 59 ml 146487
m“f‘“jn jasnorézowy 59 ml 146489
SR | som 1e6dce
. bl g n biaty 59 ml 146421
.‘Ffﬂl_‘}-‘“"" in zielony 59 ml 146485
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Wzorniki reklamowe

Zastosowania

Wzorniki reklamowe to prosty sposéb na prezentacje Twoim klientom
dostepnych rozwigzan. Dzieki ich zastosowaniu, klienci przed

zleceniem wykonania danej ustugi moga nie tylko zobaczyc¢, ale tez
dotkna¢ materiat, oceniajac w ten sposéb walory niedostrzegalne
na zdjeciach. Klienci przed zleceniem wykonania danej ustugi moga
oceni¢ rzeczywiste kolory, faktury czy grubo$¢ materiatu.

Wzornik Seria TroLase

Produkt Wymiary Nr produktu
Wzornik TroLase 92488
Wzornik TroLase Metallic 70 x 30 mm 92489
Wzornik TroLase Thins 92490
Wzornik TroLase Reverse 92491
Wzornik TroLase Metallic Plus 118063
Wzornik Seria TroGlass
Produkt Wymiary Nr produktu
B Wzornik TroGlass Color Gloss 117809
A Wzornik TroGlass Satins 117810
I tm Wzornik TroGlass Frosted 50 x 50 mm 117811
¥ Tl e Wzornik TroGlass Duo 117892
; - r&. Wzornik TroGlass LED 117894
gl -p.:"._
Produkt Wymiary Nr produktu
Wzornik Drewno Fornirowane 70 x 30 mm 120783
Wzornik Drewno Lite 70 x 30 mm 120784
Segregator Materialy Grawerskie
Produkt Wymiary Nr ref.
#‘#"‘."‘F Segregator Materiaty Grawerskie 250 x 210 mm 99218
]
h -2
el
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Seria Speedy

Lasery do grawerowanig

—llie..
—_—

Systemy laserowe Speedy do ciecia i grawerowania Zamknieta konstrukcja zapewnia wydtuzenie czasu sprawnosci
sg doskonatym wyborem zaréwno dla poczatkujgcych urzadzenia i redukuje koszty eksploatacji. Wszystkie systemy
uzytkownikdw, jak i profesjonalistéw. Seria Speedy to o wymiarach od 610 x 305 mm do 1000 x 610 mm sg dostepne
najszybsze i najbardziej wydajne urzadzenia laserowe w wersji $wiattowodowej albo COz, badz dzieki opcji Flexx

na rynku - pracuja z predkoscig maks. 3,55 m/s oraz wyposazone w oba te zrédta laserowe w jednym urzadzeniu.
przyspieszeniem 5g. Dzieki zamknietej konstrukgji, Korzystajac z opcji Flexx, mozesz wykonywac prace sktadajaca
zasadnicze elementy maszyny sg chronione przed kurzem i sie z dwdch typdw materiatu, bez koniecznosci zmiany Zrédta
pytem, dlatego tez mozna korzystac z ploteréw praktycznie lasera, soczewki czy recznego ogniskowania.

bez dodatkowych przerw na czyszczenie czy konserwacije.

Obrabiaj szeroka game najrézniejszych materiatéw przy Trofeum wycigte laserowo z arkuszy akrylu TroGlass Grawerowany laserowo skorzany portfel
uzyciu laseréw Speedy flexx

Rozszerz zakres swojej dziatalnosci

Urzadzenia laserowe Speedy to idealne narzedzia do
obrébki réznorodnych materiatéw. Uzywajac lasera, mozna
zrealizowac¢ niemal kazdy projekt. Na przyktad w ciggu kilku
minut mozna stworzyé pieczatke, tabliczke okoliczno$ciowg
czy spersonalizowacé jakis przedmiot. Réwniez produkcja
seryjna jest przy zastosowaniu tych urzadzen znacznie
utatwiona.
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Seria SP

Wiodace wielkoformatowe wycinarki laserowe

Seria SP to wielkoformatowe wycinarki laserowe ze W zaleznosci od zastosowania mozna szybko i tatwo dobrac
zrédtem CO2. Wycinarki doskonale sprawdzajg sie w cieciu odpowiedni stét do obrébki. Obszary robocze wycinarek
wielkoformatowych materiatéw - akrylu, drewna, tkanin laserowych z serii SP zapewniajg odpowiednig ilo$¢ miejsca

i wielu innych. Komponenty wysokiej jakosci gwarantuja dtuga dla standardowych rozmiaréw materiatéw — od 1245 x 710 mm
zywotnos$¢ urzadzenia oraz precyzyjne ciecie. Specjalnie (SP500) do 2210 x 3210 mm (SP3000). Arkusze akrylu, papier,
dla wycinarkek z serii SP Trotec opracowat unikalny stét karton lub drewno mozna obrabia¢ wydajnie i oszczednie. Seria
wielofunkcyjny. urzadzen SP jest w catosci projektowana i produkowana w Austrii.

!. = Sy
% "/'r/,:;_,

Z

»

Efekt wypolerowanych krawedzi. Mozliwo$¢ cigcia Wycinanie laserowe mebli z tektury Wycinanie finezyjnych ksztattow w materiatach o duzym
akrylu o grubosci do 40 mm formacie

Spraw, aby produkcja byla bardziej wydajna

Wycinarki z serii SP bardzo dobrze sprawdzajg sie w
produkcji materiatéw POS, ekspozytoréw, displaydéw.
Przyciunaja krawedzie tak doktadnie, ze nie ma koniecznosci
dodatkowej obrébki materiatu. Wykorzystuj ploter do
wycinania konturéw z zadrukowanych materiatéw takich jak
akryl, karton, drewno.

Oferuj nowe produkty oraz ustugi i zwiekszaj zyski!
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Znakowarki laserowe
SpeedMarker

Znakowanie laserowe w zastosowaniach przemysfowych

Seria urzadzen SpeedMarker jest przeznaczona do Opragamowanie pozwala operatorowi na wiele - poczawszy od
wydajnego znakowania laserowego metalu i tworzyw prostego wprowadzania danych po zautomatyzowany przeptyw
sztucznych w przedsiebiorstwach produkcyjnych. Urzadzenia zadan — takze bez fachowej wiedzy z zakresu technologii

te oferuja idealng kombinacje inteligentnego oprogramowania laserowej. Dzigki przemyslanej, funkcjonalnej konstrukcji nasze
i najwyzszej jakosci sprzetu. Systemy sa dostepne w réznych urzadzenia laserowe gwarantujg absolutng niezawodnos¢
rozmiarach i konfiguracjach, tak aby spetnia¢ indywidualne i precyzje nawet w trudnych warunkach. Gtowica laserowa jest
potrzeby uzytkownikéw. Co wiecej, dostepny jest szereg praktycznie bezobstugowa. Seria urzadzer SpeedMarker jest
urzadzen do zadarn specjalnych. Oprogramowanie do w catosci projektowana i wytwarzana w zaktadach na terenie
znakowania SpeedMark obejmuje moduty do typowych Austrii i Niemiec.

proceséw znakowania.

Oznaczenia przemystowe dla urzadzer i czgsci Znakowanie w trudnych lokalizacjach Trwate znakowanie na caly okres eksploataciji

Trwalosé. Oszczednosé. Elastycznosé

Grawer i znakowanie laserowe sg odporne na ciepto, Znakowanie laserowe zapewnia maksymalng elastycznosg, jesli
tarcie, dziatanie kwaséw, zapewniajac doskonata trwatos¢ chodzi o dobdr materiatéw, czy rodzaju wykonywanych aplikacji
i czytelnos¢ informacji. Z uwagi na minimalne wydatki na np. tekstu, numerdw seryjnych, logotypéw czy réznego rodzaju
utrzymanie urzadzenia i krétki czas konfiguracji zadania, kodow.

koszt wykonania jednej aplikacji jest zawsze jednakowo niski.
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Notatki



Cennik

Skontaktuj sie z nami — z przyjemnoscig przeslemy wiecej informacji, w tym cennik!

Trodat Polska Sp. z o.0.
ul. Marywilska 22
03-228 Warszawa

Zamoéwienia:
Tel. +48 22 339 36 00
handel@trodat.net

Pomoc w doborze materiatow:
Tel. +48 22 339 35 39
laminaty@trodat.net

Mimo, iz doktadamy wszelkich staran, aby kolory produktdw prezentowanych w katalogu wiernie odwzorywaty
kolory zamawianego towaru, moga wystapi¢ nieznaczne réznice.






