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Odpowiedni materiat do kazdej aplikaciji
—> Laminaty grawerskie Trotec
Wysokiej jakosci materiaty do obrobki laserowej

* Niewielka ilos$¢ pytu podczas grawerowania
* Brak klejacych krawedzi przy cigciu laserowym
* Zminimalizowana koniecznos$¢ czyszczenia

» Efektywna obrdbka laserem

» Gwarantowana wysoka jako$¢ materiatu
i koloréw

» Wysoka trwatos¢

trotec

laser. marking cutting engraving

Odwiedz naszg strone:

@ www.laminaty-grawerskie.pl @ lasery@trodat.net @ +48 22 339 35 39



-> TroGlass

do ciecia, grawerowania, podswietlen

» Doskonata przepuszczalnosé swiatta » Rozmiar arkuszy dostosowany do wielkosci pola
* Wylewane szkto akrylowe o duzej twardosci roboczego lasera

i wytrzymatosci » TroGlass LED - dedykowany do zastosowan z
 Blyszczgce i gtadkie krawedzie po cigciu oswietleniem LED

laserowym - nie wymagajgce dodatkowej obrdbki
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laser. marking cutting engraving

Odwiedz naszg strone:
@ www.laminaty-grawerskie.pl @ laminaty@trodat.net @ +48 22 339 35 39



= TroGlass Color Gloss

Wylewane szkfo akrylowe oferowane w szerokiej gamie kolory- Typowe obszary zastosowan
stycznej i wariantach: transparentnym, fluorescencyjnym, pét- - Instalacje podswietlane
przezroczystym i nieprzezroczystym. Obie strony ptyty posiadajg + Komunikacja wizualna — tabliczki,

displaye, materiaty POS
« Instalacje w sklepach
- Projektowanie i wykoriczenie wnetrz

btyszczace wykoriczenie. Warianty koloréw transparentnych,
fluorescencyjnych i pétprzezroczystych zapewniajg doskonatg prze-
puszczalnosc¢ swiatta - wyzsza, niz w przypadku poréwnywalnego
szkta kolorowego.

TroGlass Color Gloss posiada wszystkie zalety wylewanego szkta
akrylowego, szczegdlnie w zakresie odpornosci na uderzenia,
rozpraszania Swiatta i tatwosci obrébki.
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—> Wiasciwosci materiatu

Materiat: wylewane szkto akrylowe 't i N
Wykoriczenie: potysk % <z _I,li | m I ,:,

Warianty: transparentny, potprzezroczysty,

S Obrébka Materiatdo  Zastoso- Zastoso- Mozliwosé
fluorescencyjny i nieprzezroczysty laserem grawerowa- wanie do wanie na podklejenia
Grubosé: 3 mm nia wewnatrz  zewnatrz

Metoda ciecia: laser, pita
Wymiary arkusza: caty arkusz: 1216 x 606 mm,
1/2 arkusza: 606 x 606 mm, 1/4 arkusza: 606 x 301 mm

Idealna przepuszczalnos¢ swiatta, do 92% w wersji niebarwionej — wyzsza niz w przypadku szkfa

» Odpornosc¢ na uderzenia nawet 8 do 10 razy wyzsza niz w przypadku szkfa

Eleganckie, btyszczace krawedzie po cieciu laserowym

Wysoka odpornos¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych i promieniowanie UV

» Odporne na promieniowanie UV i wodoodporne

» Latwosé obrobki (cigcie/grawerowanie laserowe, giecie, klejenie, ksztattowanie termiczne, frezowanie)




- TroGlass Color Gloss

Szklany Transparentny

3,0 117143
mm

Z6tty Transparentny
3,0 117129
mm
Pomaranczowy
Transparentny
3,0 117130
mm

Z6lty Fluorescencyjny

30 117134
mm
| Pomaranczowy
Fluorescencyjny
30 117135
mm

Biaty Pétprzezroczysty
3,0 117069

mm

Z6lty Pétprzezroczysty
3,0 117071

mm

Pomaranczowy
Pdtprzezroczysty

30 117103

mm

Czerwony
Pétprzezroczysty

30 117104

mm

Karminowy
Pétprzezroczysty

30 117142

mm
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Transparentne
Czerwony Bladoniebieski
Transparentny Transparentny
30 117131 30 117132
mm mm

Zielony Transparentny
3,0 117139

mm

30 117133

mm

Ciemnozielony

Transparentny
3,0 117140
mm

Fluorescencyjne
Czerwony Bladoniebieski
Fluorescencyjny Fluorescencyjny
3,0 117136 3,0 117138
mm mm

Zielony Fluorescencyjny

3,0 117137
mm

Potprzezroczyste i nieprzezroczyste
Fuksja
Pétprzezroczysta Liliowy Pdtprzezroczysty
3,0 117105 3,0 117141
mm mm
Zielony
Pdtprzezroczysty Bialy
3,0 117123 3,0 117070
mm mm
Ciemnozielony
Pdtprzezroczysty Szary
3,0 117124 3,0 117127
mm mm
Btekitny
Pétprzezroczysty Czarny
3,0 117125 30 117128
mm mm
Niebieski
Pétprzezroczysty
3,0 117126
mm

Niebieski Transparentny



- TroGlass Satins
i TroGlass Duo

TroGlass Satins to wylewane szkio akrylowe, oferowane w wielu Typowe obszary zastosowan
wariantach kolorystycznych, w wersji przezroczystej, pétprzezro- » Podswietlane tablice

czystej i nieprzezroczystej. Obie powierzchnie ptyty posiadajg + Komunikacja wizualna — oznaczenia,
satynowe wykoriczenie, ktére nadaje jej elegancki styl i delikatny displaye, materiaty POS

wyglad. « Instalacje w sklepach

- Projektowanie i wykoriczenie wnetrz

TroGlass Duo jest wylewanym szktem akrylowym z jedng strong
matowa, a druga btyszczacg. Wariant kolorystyczny ,Noc i Dzien”
umozliwia zmiane koloru, gdy zastosuje sie podswietlenie. Czarna
bez podswietlenia ptyta, po wigczeniu podswietlenia zmieni kolor
na jasny.
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—> Wiasciwosci materiatu TroGlass Satins

Materiat: wylewane szkto akrylowe I " N

Wykoriczenie: matowe %g <o +|! I ‘& [ ) .p_l"'

Warianty: potprzezroczysty, nieprzezroczysty ad & : i =
Do Na

LA Obrébka Grawer Mozliwosé
Grubos¢: 3 mm laserem mechaniczny wewnatrz zewnatrz podklejenia
Metoda ciecia: laser, pita

Wymiary arkusza: caty ark.: 1216 x 606 mm, 1/2 ark.: 606 x 606 mm, 1/4 ark.: 606 x 301 mm

—> Wiasciwosci materiatu TroGlass Duo

Materiat: wylewane szkfo akrylowe 't i
Wykonczenie: jedna strona matowa, druga btyszczaca %g <o ﬂ ‘@r
Wariant: pétprzezroczysty i - - e

Grubos¢: 3 mm
Metoda ciecia: laser, pita
Wymiary arkusza: caty ark.: 1216 x 606 mm, 1/2 ark.: 606 x 606 mm, 1/4 ark.: 606 x 301 mm

Obrébka Grawer Do Na
laserem mechaniczny wewnatrz zewnatrz




- TroGlass Satins

Bezbarwny
3,0 117034

mm

Z6ity
Pétprzezroczysty
3,0 117052

mm

Pomarariczowy
Pétprzezroczysty

30 117036

mm

Pétprzezroczysty
3,0 117054

mm

Bialy
30 117055

mm

Jasnopomarariczowy

. - .

- TroGlass Duo

Bezbarwny
3,0 117144

mm

Biaty
30 117145

Czerwony
Pdtprzezroczysty

3,0 117038

mm

Jasnorézowy
Pétprzezroczysty

30 117037

mm

Fuksja
Pétprzezroczysta

3,0 117068

mm

Fioletowy
Pdtprzezroczysty

3,0 117041

mm ll

Czarny
3,0 117059

mm

Noc i Dzien
3,0 117147

mm

Czarny
30 117148

mm

Specjalny produkt TroGlass Duo ,Noc i Dzien” umozliwia tworzenie wyszukanych projektow,
wykorzystujacych jednoczesnie dwa zestawy koloréw przy uzyciu tego samego materiatu:

 czarny, bez podswietlenia

* jasny, kiedy materiat zostanie podswietlony

@ www.laminaty-grawerskie.pl

Bladoniebieski
Pétprzezroczysty

30 117039

mm

Niebieski
Potprzezroczysty
3,0 117040

mm

Seledynowy
Potprzezroczysty

30 117035

mm

Limonkowy
Pétprzezroczysty

3,0 117057

mm



= TroGlass Frosted
i TroGlass LED

TroGlass Frosted to wytrzymate wylewane szkto akrylowe Typowe obszary zastosowan
o matowej powierzchni i wykoriczeniu piaskowanym. Jego szorstka - Tablice i oznaczenia
powierzchnia, w potaczeniu z naturalng twardoscig wylewanego + Instalacje podswietlane

- Komunikacja wizualna — tablice reklamo-
we, displaye, materiaty POS

- Instalacje w sklepach

« Projektowanie i wykoriczenie wnetrz

akrylu, sprawdzg sie idealnie w sytuacjach, gdy wymagana jest
wysoka wytrzymatos¢é materiatu.

TroGlass LED jest wylewanym szktem akrylowym,
dedykowanym do zastosowan ze swiattem LED. Zapewnia wyso-
ka przepuszczalnosé i mocne rozpraszanie swiatta, jednoczesnie
eliminujac typowy dla diod LED efekt tworzenia sie ,plamek”.

—> Wiasciwosci materiatu TroGlass Frosted

Materiat: wylewane szkio akrylowe 't N
Wykoriczenie: matowe, piaskowane % c—" ﬂ ‘m %
Wariant: potprzezroczysty ﬂ

Obrébka Grawer Do Na Mozliwosé

Grubos¢: 3 mm laserem mechaniczny wewnatrz zewnatrz podklejenia

Metoda ciecia: laser, pita
Wymiary arkusza: caty arkusz: 1216 x 606 mm,
1/2 arkusza: 606 x 606 mm, 1/4 arkusza: 606 x 301 mm

—> Wiasciwosci materiatu TroGlass LED

Materiat: wylewane szkto akrylowe 't y
Wykonczenie: jedna strona matowa, druga btyszczaca % ui' ﬂ ;& g
Wariant: pétprzezroczysty

Grubosé: 3 mm

Metoda cigcia: laser, pita

Wymiary arkusza: caty arkusz: 1216 x 606 mm,

1/2 arkusza: 606 x 606 mm, 1/4 arkusza: 606 x 301 mm

Obrébka Grawer Do Na Mozliwos¢
laserem mechaniczny wewnatrz zewnatrz podklejenia




= TroGlass Frosted

Biaty
30 117207

' mm

Jasnozotty
3,0 117205
“ mm

Pomaranczowy
3,0 117203

mm

Czerwony
3,0 117202

mm

- TroGlass LED

Biaty matowy
3,0 117208

mm

Biaty
3,0 117209

i mm

TroGlass LED to arkusze z wylewanego szkta akrylowego, przystosowane do oswietlenia LED:

Jasnorézowy
3,0 117190

mm

Fuksja
3,0 117191

mm

Mietowy
3,0 117206

mm

Zielony
3,0 117189

mm

Pomaranczowy
3,0 117210

mm

Czerwony
3,0 117211

mm

Bladoniebieski
3,0 117187

mm

Liliowy
3,0 117204

mm

Niebieski
30 117188

mm

Zielony
3,0 117212

mm

Niebieski
3,0 117213

mm

» Kolory sa odtwarzane zgodnie z diugosciami fal Swietlnych LED: materiat zachowuje taki sam kolor z pod$wietleniem

oraz bez niego.

» Zapewniona jest wysoka przepuszczalnosé swiatta. Dzieki wysokiemu wspotczynnikowi rozpraszania wyeliminowano

problem ,plamek”.
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- TroGlass Reverse

TroGlass Reverse jest transparentnym, wylewanym szktem
akrylowym z potyskiem, ktére posiada cienka warstwe koloru od
spodu.

Poprzez grawerowanie tylnej warstwy i wypetnienie wygrawero-
wanych elementéw kolorem lub ich podswietlenie, mozna uzyskaé
wyrazisty kontrast. Dodatkowa, trzecia warstwa czarnego koloru
znacznie skraca czas czyszczenia i zwieksza gtebokos¢ barwy.

—> Wiasciwosci materiatu

powtoka na odwrocie, 2-warstwowy
Wykonczenie: btyszczace

Dostepne grubosci: 3,0 mm /5,0 mm
Gtebokos$¢ grawerowania: 0,08 mm
Metoda ciecia: laser, pita

Wymiary arkusza: 1220 x 610 mm

Materiat: przezroczysty akryl z kolorowg :

Obrébka
laserem

Typowe obszary zastosowan
« Informacyjne znaki wewnetrzne
« Informacyjne znaki zewnetrzne
» Tabliczki bezpieczeristwa
 Tablice reklamowe

L
-,
o

gentlemen’s tailor

- Rasentieny
Men - i 10,00 - 6.00
i St 10.00 - 200
T W

0

Grawer Do Na Grawer
mechaniczny wewnatrz zewnatrz od spodu




= TroGlass Reverse

o Btyszczacy/Biaty
30 1G4-200

0 20625
TG5-200

5,0 20632

- "

o>

Btyszczacy/Zielony

TG4-931
3.0 55005

TG5-931
5,0 65008
mm

o Btyszczacy/Ztoty
- 30 1G5
V 501 263570
" 20637

mm

TG4-700
3.0 170375

TG5-700
50 72377
mm

@ www.laminaty-grawerskie.pl

Btyszczacy/Ztotobrazowy

Blyszczacy/Czerwony Btyszczacy/Btekitny
30 1G4-600 30 1G4-510
¥ 20630 Y 119381
TG5-600 TG5-510
5,0 20636 5,0 179393
mm mm
Btyszczacy/Burgund Btyszczacy/Niebieski
30 1G4-620 30 1G4-500
Y 119379 Y 20629
TG5-620 TG5-500
5,0  i7a380 5,0 20635
mm mm
Btyszczacy/Czarny > Btyszczacy/Srebrny
30 1G4-400 30 [1G4-330
Y 20628 P Y 20627
TG5-400 TG5-330
50 20634 V S0 20633
mm mm
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= Drewno

do znakowania, ciecia i grawerowania

» Drewno lite, drewno fornirowane, ptyty MDF i sklejki < Wysoka jakos¢ i naturalny wyglad

» Wysokiej jakosci wykoriczenie, dzigki starannie * Jednolita struktura drewna
oszlifowanej powierzchni * Rozmiary arkuszy dostosowane do rozmiaréw pola
* Eleganckie, pétmatowe, lakierowane roboczego lasera

trotec

laser. marking cutting engraving

Odwiedz naszg strone:
@ www.laminaty-grawerskie.pl @ laminaty@trodat.net @ Tel. +48 22 339 35 39



= Drewno lite

Lite drewno dostepne w pieciu wysokiej jakosci gatunkach, idealnie
przystosowane do obrdbki laserowej. Szlifowana, zmatowiona

i lakierowana powierzchnia zapewnia elegancki wyglad i trwato$¢
produktu.

Niezwykle uniwersalny materiat, ktéry sprawdza sie w wielu zasto-
sowaniach, m.in. do oznaczen wewnetrznych, w dekoracji wnetrz,
produkcji artykutéw promocyjnych, czy modnych akcesoridw.

—> Wiasciwosci materiatu

Materiat: Drewno lite

Wykornczenie: szlifowane i lakierowane, matowe
Grubos¢: 5 mm, 3 mm (olcha)

Metoda ciecia: pita, laser

Wymiar arkusza: 600 x 300 mm; 300 x 100 mm (opakowanie 20 szt.)

Klon
600 x300x5 TCD_DL_KLON

300x100x5 TCD_DL_KLON_5/SET

Typowe obszary zastosowan
« Znaki wewnetrzne
« Sztuka i rzemiosto
« Elementy promocyjne
« Nagrody i trofea

Obrébka Grawer Do
laserem mechaniczny wewnatrz
Dab

600x300x5 TCD_DL_DAB
300x100x5 TCD_DL_DAB_5/SET

mm 'li‘l" I mm

Wisnia
600 x 300 x 5 TCD_DL_WISNIA
300 x 100 x5 TCD_DL_WISNIA_5/SET

mm

Orzech
600 x 300 x5 TCD_DL_ORZECH

300x100x5 TCD_DL_ORZECH_5/SET

mm

gt
Olcha
600 x 300 x5 TCD_DL_OLCHA
300x 100 x5 TCD_DL_OLCHA_5/SET
R 300x 100 x 3 TCD_DL_OLCHA_3/SET

mm
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—> Drewno fornirowane

To materiat dwustronnie formirowany naturalnym drewnem, ktérego Typowe obszary zastosowan
rdzen wykonany jest z wysokiej jakosci ptyty pilSniowej. Gtadko « Oznaczenie wewnetrzne
szlifowany, pétmatowy i lakierowany - sprawdza sie w wielu + Upominki

» Modele architektoniczne

zastosowaniach. . S
« Sztuka i rzemiosto

Dom
Berlln
—> Wiasciwosci materiatu
Materiat: drewno fornirowane I
Wykoriczenie: pétmatowe, szlifowane i lakierowane ﬁ % ﬂ
Grubos$é: 3 mm -
PP Obrdébka Grawer Do
Metoda ciecia: pHa, laser laserem mechaniczny wewnatrz
Wymiar arkusza: 600 x 300 mm
i - Wisnia | Cedr N Klon
: 30 TCD_FMDF_W 30 TCD_FMDF_CEDR * 30 TCD_FMDF_KLON
\\// mm - mm mm
N Brzoza 8 - Bambus OrzechTCD—FMDF—
" 30 TCD_FMDF_BR 3,0 TCD_FMDF_BAI 30 ORZECH
mm mm mm
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> Sklejka i MDF

Ptyty MDF to materiat wysokiej jakosci powierzchni i homogenicz- Typowe obszary zastosowan
nej strukturze wiérowej. Wysoka gestosé ptyty pozwala uzyskiwaé + Modele architektoniczne
$wietne rezultaty obrébki, nawet przy laserowym wycinaniu precy- * Modelarstwo

» Upominki, zabawki
- Tablice i oznaczenia
« Sztuka i rzemiosto

- Meble, intarsja

zyjnych ksztattow.

Sklejka jest wykonana z miekkiego drewna topolowego, warstwy
sklejki taczg cechy lekkosci i stabilnosci materiatu.

Surowa, jasna powierzchnia jest idealna do znakowania
laserowego lub pézniejszego pokrycia farba.

—> Wiasciwosci materiatu

Materiat: Ptyta MDF, sklejka z topoli
Wykoriczenie: surowe %

Grubos$é: 3 mm, 6 mm

It
=

Metoda obrobki: laser, pita oo mashaniczny wewnatrz
Wymiar arkusza: 1220 x 600 mm (MDF), 600 x 300 mm, 300 x 300 mm
MDF

1220 x 600 mm
3,0 TCD_MDF_3/1

Sklejka
600 ]X 300 mm 6,0 TCD_MDF_6/1
30 TCD_SKLEJKA 3/1 600 x 300 mm
6,0 TCD_SKLEJKA_ 6/1 3,0 TCD_MDF_3/05
300 x 300 mm 6,0 TCD_MDF_6/05
3,0 TCD_SKLEJKA_3/05 300 x 300 mm
o 30 TCD_MDF_3/025

6,0 TCD_MDF_6/025

mm

Radzimy, aby przed obrébka drewna odczekaé, az przystosuje sie ono do warunkdéw otoczenia.
Najkorzystniej jest przechowywacé je w miejscu, gdzie panuje stata temperatura/wilgotnos¢.

@ www.laminaty-grawerskie.pl



Zamoéwienia:

Tel. +48 22 339 36 00, handel@trodat.net
Pomoc w doborze materiatéw:

Tel. +48 22 339 35 39, laminaty@trodat.net
Trodat Polska Sp. z 0.0.

ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa

www.laminaty-grawerskie.pl



