LASERABLES

Laminaty do zastosowari zewnetrznych

LZ-901-016 LZ-902-016

LZ-901-016 LZ-902-016

1Z-905-016 (PZLHIA

LZ-905-016 LZ-906-016

LZ-914-016

LZ-912-016 LZ-914-016

LZ-903-016 | LZ-904-016
LZ-903-016 LZ-904-016
LZ-909-016
LZ-908-016 LZ-909-016
LZ-916-016 LZ-917-016
LZ-916-016 LZ-917-016

wybrane kolory
dostepne takée w wersji

DWUSTRONNEJ

szczegoly b2b.colop.pl ||

Laminaty w formacie 610x305mm dostepne sa w opcji z podklejaniem

lub bez dodatkowej ustugi.

Bardzo trwate, opracowane z myslg o perfekcyjnej jakosci graweru. Bogata paleta odcieni
zapewnia bezgraniczna liczbe zastosowan i zroznicowane efekty. Niezwykle trwate,
odporne na promieniowanie UV sg idealnym materiatem na zewnetrzne tabliczki
znamionowe, szyldy, tablice informacyjne. Polecane réwniez do grawerowania zetonéw,
indentyfikatorow, certyfikatow, wizytéwek, brelokéw oraz szeregu innych aplikacji.




GUMA DO GRAWEROWANIA LASEROWEGO

rézne rodzaje dostosowane do wszelkich zapytari

Guma 2,3 mm Guma 2,3 mm Guma 1,5mm
Eco Line bezzapachowa bezzapachowa
Guma 5,3 mm Guma 2,3 mm
Ryflowana Multi

do tuszy olejowych

A4
Istnieje mozliwos¢ zaméwienia gumy o innych
wilasciwosciach.
Zapytaj w Biurze Obstugi Klienta COLOP
o gume w innym formacie, kolorze,
grubosci, twardosci itp.,

Guma
Nietypowa

Najszersza na rynku oferta gum do produkcji pieczgtek metodg laserowa obejmuje rézne
rodzaje dostosowane do wszelkich zapytan. Produkty posiadajg certyfikaty
potwierdzajgce najwyzszg jakosc. Oferta obejmuje gume bezzapachowa, ekologiczna,
odporng na dziatanie tuszy olejowych, a takze standardowg. Wszystkie rodzaje gum
gwarantujg wysokiej jakosci grawer, niski stopien pylenia, a takze, poprzez odpowiednig
twardosc¢ zapewniajg perfekcyjne przenoszenie tuszu.

Wiecej informacji na www.colop.pliwww.lasery.pl




LASERABLES

Laminaty do zastosowar zewnetrznych

LZ-930-016 LZ-993-016

LZ-919-016

LZ-919-016 LZ-925-016 LZ-930-016 LZ-933-016

LZ-942-016 LZ-950-016 LZ-981-016

LZ-950-016 LZ-981-016 LZ-992-016

LZ-993-016

*
LZ-991-016A LZ-990-016A LZ-991-016 * 12-990-016
bez filtra UV bez filtra UV

wybrane kolory
dostepne takze w wersji
DWUSTRONNE)
szczegoly b2b.colop.pl




LASERABLES 3 mm

Laminaty do zastosowar zewnetrznych

12-901-030 |NPRZXESE| L7-903-030 | 1Z-904-030

LZ-901-030 LZ-902-030 LZ-903-030 LZ-904-030
LZD-901-030 LZD-902-030 LZD-903-030 LZD-904-030

LZ-905-030 LZ-906-030 §i LZ..907,_030

LZ-905-030 LZ-906-030 LZ-807-030 LZ-908-030
LZD-905-030 LZD-906-030

LZ- JEDNOSTRONNE

LZ-990-030A LZ-991-030A LZD- DWUSTRONNE

LZD-990-030A* LZD-991-030A%

Laminaty w formacie 610x305mm dostepne s3 w opcji z podklejaniem
lub bez dodatkowej ustugi.

Trwate laminaty o grubosci: 3 mm. Wieksza grubosc¢ sprawia, ze materiat jest bardziej
sztywny, dlatego idealny do tablic o duzych formatach. Zewnetrzna, kolorowa warstwa
laminatu jest grubsza, dziekitemu bardzo trwata.

Materiatjest dostosowany do gtebokiego graweru: do 0,1 mm.

Przeznaczony zarowno do warunkéw wewnetrznych jak i zewnetrznych, dzieki czemu
jestodpowiednidla szerokiej skali zastosowan.




LASERABLES 2

Laminaty do zastosowan wewnetrznych

LZ-2902-016 | WLricloBonica [WaviclsE )]s

LZ-2901-016 LZ-2802-016 LZ-2903-016 LZ-2904-016

LZ-2906-016

LZ-2906-016 LZ-2981-016

Laminaty w formacie 610x305mm dostepne sa w opcji z podklejaniem
lub bez dodatkowej ustugi.

Laminaty przeznaczone do obrobki laserowej. Bardzo trwate, opracowane z myslg
o perfekcyjnej jakosci graweru. Bogata paleta odcieni zapewnia bezgraniczng liczbe
zastosowan i zroznicowanie efekty. Doskonate dla projektow klasycznych, standardowych
po wyjatkowe i oryginalne. Niezwykle trwate, przeznaczone do uzytku wewnetrznego.
Polecane réwniez do grawerowania wizytowek, certyfikatow, identyfikatoréw, zetonow,
brelokéw oraz szeregu innych aplikacji. Laminaty sa ponadto doskonatym ttem dla zdjec
edytowanych przez dostepny w ofercie program 1Touch Laser Photo.

4 [

|
B10x610mm

610x1220mm
nig podkisjans

415%610mm
nia poddeans nig podidejane

3
|
l J 1.6mm | B10x305mm
podijeians

= rie podklejans
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LASERABLES 2 - METALICZNE

Laminaty do zastosowan wewnetrznych

Radead | |

LZ-9372-016 LZ-89372BR-016 LZ-990AB-016 LZ-9346-016

LZ-9346-016D LZ-9243-016 LZ-994-016 LZ-9408-016

LZ-9409-016

Laminaty w formacie 610x305mm dostepne s w opcji z podklejaniem
lub bez dodatkowej ustugi.

Metaliczna powierzchnia laminatu w zestawieniu z kolorowa warstwg bazowa daje
niepowtarzalne efekty. Dostepne kombinacje odcieni gwarantujg najlepszy dobor
laminatu do poszczegolnych zastosowan i preferencji uzytkownika. Laminaty metaliczne
serii Laserables 2 przeznaczone sg do uzytku wewnetrznego.

Doskonate na tabliczkiznamionowe, identyfikatory i wizytéwki.

n 4

610 % 610 mm 610 1220 mym 915 w610 rmm
nie podiiejane nie podkijane e podiejane




LAMINAT PRZEMYSLOWY O ZIARNISTE) POWIERZCHNI

Laminaty do zastosowari zewnetrznych

LP-801-016 (EMWEIPESIM LP-803-016

LP-804-016

LP-801-016 LP-802-016 LP-B03-016 LP-804-016

LP-805-016 LP-806-016 LP-807-016 LP-808-016

LP-805-016 LP-8B06-016 LP-807-016 LP-808-016

LP-812-016 LP-813-016 [ LP-816-016 LP-817-016

== = [
LP-812-016 LP-813-016 LP-816-016 LP-817-016

LP-826-016 [NE; B LP-843-016

LP-826-016 LP-830-016 LP-843-016

Laminaty w formacie 610x305mm dostepne sa w opcjiz podklejaniem
lub bez dodatkowej ustugi.

Laminaty o bardzo wysokiej odpornosci na zarysowania, wytrzymate i bardzo odporne.
Posiadajg ziarnistag powierzchnie, ich struktura pozwala na bardzo dobre grawerowanie
szczegotow. Idealne do grawerowania cienkich linii. Przeznaczone do zastosowan
w srodowisku przemystowym oraz w miejscach o duzym natezeniu ruchu,

Materiat: Utwardzony akryl zwykoriczong teksturg (zewnetrzng)

Obrobka: cigcie, wiercenie, termiczne wyginanie, wektorowe ciecie laserem, moze by¢
krawedziowany, znakowany termicznie, klejony-spajany (BONDS),

Odporny na promieniowanie UV,




LAMINATY BLACKLITES

Laminaty do zastosowari wewnetrznych

>

BL-401-016 BL-402-016 BL-403-016 BL-404-016
BL-492-016 BL-493-016

* sprawd:
efekt po
pod Swietleniy

Laminaty w formacie 610x305 mm dostepne sg w opcji z podklejaniem
lub bez dodatkowej ustugi.

Laminaty BLACKLITES o grubosci 1,6 mm. Ze wzgledu na fluorescencyjne kolory nadaja
sie doskonale do produkcji znakéw ostrzegawczych oraz reklam. Przepuszczajg Swiatto
podkreslajgc kolor graweru. S materiatem, ktory podlega bardzo tatwo obrébce

laserowej lub frezarka.

SERIA ELECTRICS

Laminaty do zastosowari wewnetrznych

G-401B-016 G-402B-016 G-403B-016 G-404B-016




GOLD COAST

Laminaty do zastosowar wewnetrznych

GCG-2001-008 GCM-2001-008

Efektowna powierzchnia laminatéw serii Gold Coast podkresla wyjatkowy charakter
prestizowych nagrod, eleganckich tabliczek i niecodziennych realizacji. Ztoty odcien
grawerowanej tresci podkresla unikalng jakosc projektow.




LASERABLE REVERSE

Laminaty do zastosowari zewnetrznych

2.993R-017

LLM=J5J\~U

LZR-901-016 LZR-992R-016 LZR-993R-016

Linialaminatéw wyjatkowa ze wzgledu na sposob obrébkilaserowe;j.

Grawerowanie spodniej warstwy materiatu pozostawia zewnetrzng powierzchnie
idealnie gtadka. Warstwa wierzchnia chroni grawer, ktory pozostaje nieskazitelnie
czysty nawet po bardzo dtugim czasie.

Dzigki odpornosci na promienie UV laminaty Laserable Reverse polecane sg do uzytku
zewnetrznego i wewnetrznego.

* — l 1.6 mm

1230 mm 915x610mm




LASERTHINS

Laminaty do zastosowari wewnetrznych

LZ-904-008

LZ-901-008 LZ-902-008 LZ-903-008

LZ-901-008 LZ-902-008 LZ-903-008 LZ-904-008

LZ-906-008 LZ-914-008 LZ-990-008 LZ-991-008

LZ-9346-008 LZ-9346-008D

LZ-906-008 LZ-914-008

LZ-998-008 LZ-999-008

LZ-9372-008

Laminaty w formacie 610x305mm dostepne sa w opcji z podklejaniem
lub bez dodatkowej ustugi.

Linia laminatow o lekkiej, cienkiej strukturze (0,8mm). Subtelnie zdobig szykowne trofea
i eleganckie puchary. Lekkie i jednoczesnie bardzo trwate, gwarantuja najwyzszga jakosc
graweru. Dostepne w wersji matowe]j lub metalicznej idealne dla réznych zastosowan.
Przeznaczone do uzytku wewnetrznego.

B10xE10mm
rig podklegne




PODKtAD DREWNIANY

Podktad drewniany przeznaczony jest do wykariczania
dyploméw, prestizowych nagréd, bad? podziekowan.
Posiada pétmatowe wykorczenie oraz ozdobny
ksztatt rantu. Na rewersie ma wycigcia umozliwiajace
powieszenie go na Scianie (w orientacji pionowej lub
poziomej). Wykonany z wysokiej jakosci materiatow,
ktory wraz z przyklejonym do niego laminatem moze
stac sie petnym elegancji dyplomem, gratulacjami,
podziekowaniami, nagroda lub certyfikatem.
Materiat bazowy: MDF

ETUI POZIOME

do podkiadu drewnianego

Etui poziome pozwala na efektowng prezentacje
dyplomu, certyfikatu lub nagrody na podkiadzie
drewnianym, bedac jednoczesnie wygodnym
i praktycznym opakowaniem. Etui oklejone jest
skdropodobnym materiatem na zewngtrz, okute
narozniki wzmacniajg opakowanie, nadajac
mu elegancki wyglad. Srodek etui wykoriczony jest
pluszowg tkaning. Opakowanie zaopatrzone jest
réwniez w tasiemki, ktore utatwiajg wyjecie podktadu
zopakowania.




FOLIE

Gietkie, elastyczne folie samoprzylepne przeznaczone do ciecia i grawerowania
w technologii laserowej. |dealnie przylegajg do powierzchni zaokrgglonych
i ptaskich. Dzieki tatwej aplikacji na dowolnych ksztattach doskonate dla nieskoriczonej
liczby zastosowan. Bardzo cienkie i jednoczesnie niezwykle trwate, odporne na wysoka
temperature (80°C), Scieranie i rozpuszczalniki.

Sprawdzone wwielu obszarach, rowniez wwarunkach przemystowych.

Idealne w miejscach trudno dostepnych dla grubszych materiatow.

Folie do zastosowari zewnetrznych

[ZeTef color

ULT-01 ULT-02 ULT-90 ULT-91
F-94 F-98 F-99

Folie do zastosowari wewnetrznych




FOLIE MAGNETYCZNE

Materiaf do zastosowan zewnetrznych

LTM 190 LTM 191

Elastyczne folie magnetyczne - dzieki mozliwosci tworzenia dowolnych ksztattow -
znajdujg zastosowanie w wielu obszarach. Warstwa magnetyczna umozliwia aplikacje folii
na metalach. Dwa klasyczne odcienie folii: srebrny, ztoty - w zestawieniu z kontrastujaca

warstwa spodnig - dajg niepowtarzalne efekty.

l 0.6 men




Materiat do suchych stempli

I/_-" / /

grubos¢ 1,5 mm grubosc 2,0 mm

Prestizowe rozwigzanie dla wyjatkowych zastosowan. Materiat stosowany
do suchych pieczeci. Tworzy subtelne, eleganckie a jednoczesnie bardzo trwate, ttoczone
odbicie. Podkresla range waznych dokumentéw, certyfikatow, zaproszen i $wiadectw.
Doskonale zabezpiecza przed kopiowaniem. Tworzy niecodzienna forme reklamy.
Grawerowany w technologii laserowej stanowi trwatg, odporna na scieranie matryce.

Wraz zurzgdzeniem pozwala przeniesc na papier wyjatkowe projekty.

suchy stempel suchy stempel suchy stempel
50 x 25 mm 241mm ie51mm

ztota/srebrna /czerwona naklejka
podkreslajaca odbicie

330% 330 mm




SKLEJKA

do ciecia i grawerowania laserowego

sklejka brzozowa sklejka brzozowa sklejka brzozowa sklejka brzozowa
1 mm 3mm 4 mm 6mm

Suchotrwata tréjwarstwowa brzozowa sklejka o ulepszonej budowie - tréjwarstwowa
struktura bez rozsuniec forniru, peknie¢, ciemnych i wypadajgcych sekéw, zaréwno
na powierzchni jak i w rdzeniu materiatu. Gwarantuje grawerowanie bardzo drobnych
detali. W zaleznosci od ustawiery mozna uzyskac ciemny lub jasny grawer, dzieki swoim
parametrom pozwala unikngc lepkich krawedzi podczas ciecia laserowego.Norma
dopuszcza fakture powierzchniktora nie jestidealnie jednolita.

Karton BEERMAT

do ciecia i grawerowania laserowego

karton BEERMAT karton BEERMAT

1.2mm 1.5 mm
2

Karton BEERMAT do cigcia laserowego o grubosci 1.2 mm,1.5 mm wadze 610g/m to
doskonaty materiat do wykorzystywania go przy tworzeniu roznych ksztattow.
Charakteryzuje sie lekkoscig oraz wysoka chltonnoscia. Karton jest matowy oraz
dwustronnie bielony. Stosowany przy produkcji np. podktadek pod kawe, foto
albuméw, makiet, puzzli, opakowan czy w scrapbookingu.

11.2 mm
'“




ALUMAMARK

Materiaf do zastosowari wewnetrznych

kolor graweru: czarny

SREBRNY ZEOTY MOSIEZNY

5266D 5238D 5252D
SREBRNY ZLOTY

BRAZOWY LUSTRZANY LUSTRZANY
5248D 05284D 05285D

AlumaMark - aluminium, ktére moze by¢ znakowane dowolnym laserem CO..
W tej technologii mozna wykonac atrakcyjng grafike w czarnym kolorze bez stosowania
zadnych substancji i innych dodatkéw. AlumaMark to idealny materiat do wykonywania
wewnegtrznych tabliczek, plakietek, identyfikatorow, nagrod, etykiet z kodami kreskowymi
iwieleinnych!




GRAWAL

Materiaf do zastosowar zewnetrznych
kolor graweru: bialy

CZARNY NIEBIESKI CZERWONY

ZIELONY

Material, polecany do wykonywania tabliczek znamionowych i innych tablic opisowych.
Jest to aluminium z warstwa anody na powierzchni. Wiazka lasera CO, powoduje zebranie
wierzchniej warstwy oraz odbarwienie aluminium na biato. Dzieki temu mozna uzyskac
obraz o bardzo duzym kontrascie i wysokiej jakosci.




DURABLACK - 0,5mm

Materiof do zastosowar zewnetrznych
kolor graweru: srebrno - bialy

CZARNY
05974D

DURABLACK - 0,125mm

Materiaf do zastosowari zewnetrznych
kolor graweru: srebrno - biafy

=

CZARNY
5972D

Aluminium anodowane odporne na dziatanie czynnikow zewnetrznych.

Warstwa ochronna zapobiega uszkodzeniom materiatu, ktére powstaja nawet w przypadku
wykonania zbyt mocnego graweru. DuraBlack zapewnia trwaty srebrno - bialy grawer,
odpornos¢ na wysoka temperature i korozje. Jego matowa powierzchnia niweluje refleksy.




TABLICZKI O ROZNYCH KSZTALTACH

33x35x1 mm 32x28x1mm 29x29x1mm  32x32x1mm

otwor g 3 mm otwér @ 3 mm otwor @ 3 mm otwor @ 3 mm e,
waﬂﬂ‘tﬂut"
3T

LA A
) W

A 4

30,5x35x%x 1,27 mm 37.3x17,3x 1,27 mm 34,5x355x 1,27 mm

49,78 x 28,7 x 1,27 mm 37,5x36,2x 1,27 mm 31,72 x 1,27 mm

R L LT LRI
5933333339

{

Seria ciekawych ksztattéw - wykonanych z anodowanego aluminium. Obrébka
nie wymaga stosowania zadnych srodkow. |ednoczesnie pozwala osiggnac bardzo
efektowne rezultaty. Grawer w kolorze bialym doskonale kontrastuje z kolorowym ttem.
Dostepna gama atrakcyjnych i praktycznych ksztattow sprawia, ze tabliczki
powygrawerowaniu sg gotowe do sprzedazy.




TABLICZKI O ROZNYCH KSZTALTACH

SRawen
W 00cieNa,

BiEy,

=4 4

38x2Bx 1Tmm 43 x 43 x Tmm 37x36x1mm 38x38x1mm
otwor @3 mm otwor @ 3 mm

32x32x 1 mm 50 x28 x 1 mm 348 x24,6x%1,27 mm 40,5x30,5x 1,27 mm
otwor @ 3 mm otwor @ 4 mm

000000990000
Q0 @0 99U 00

31,75 x 1,27 mm 31,75x 1,27 mm  33x28x1,27mm  285x28,5x 1,27 mm

Seria ciekawych ksztattéw - wykonanych z anodowanego aluminium. Obrébka
nie wymaga stosowania zadnych Srodkow. Jednoczesnie pozwala osiggna¢ bardzo
efektowne rezultaty. Grawer w kolorze bialym doskonale kontrastuje z kolorowym ttem.
Dostepna gama atrakcyjnych i praktycznych ksztattow sprawia, ze tabliczki
po wygrawerowaniu sg gotowe do sprzedazy.




CERMARK

Produkty, ktore umozliwiajg znakowanie metali w technologii laserowej CO,. Dzieki tatwej aplikacji
pozwalaja w szybki | prosty sposéb osiagnac imponujace efekty. Znakowanie uzyskane w technologii
TherMark/CerMark/Metal Marker charakteryzuje idealna ostrosc i wysoki kontrast obrazu. Produkty 54
dostepne w postaci pasty, tasmy lub sprayu. Moga byc aplikowane za pomoca pedzla lub ggbki.

CerMark LMM14 - srodek do grawerowania metalu, kolor czarny

Polecane materiaty: stal nierdzewna, stal nierdzewna jasna, stal
galwanizowana, mosiadz, aluminium, miedz, materialy chromowane,
niklowane, ztocone, srebrzone, tytan, stop cyny z olowiem.

Wiasciwosci i zastosowanie; TherMark LMM14 posiada wiasciwosci
szybkoschnace, znakowanie laserowe nalezy przeprowadzic bezposrednio
po aplikacji preparatu. Po wyschnieciu (2 min od prawidtowe| aplikacji), srodek
przybiera postac szarego proszku. Niezwykle fatwo mozna zmyc jego nadmiar
wodg.

Dostepne opakowania: 50g,250g,500g, 1000 g, spray 170 g

CerMark LMM6000 - Srodek do grawerowania metalu, kolor czarny

Polecane zastosowania: stal nierdzewna, stal nierdzewna jasna, stal
galwanizowana, mosiadz, aluminium, miedZ, materialy chromowane,
niklowane, ztocone, srebrzone, tytan, stop cyny z otowiem.

Wiasciwosci | zastosowanie: Po wyschnigciu (2 min od prawidtowej aplikacji)
produkt przyjmuje postac trwatej powtoki. Dzieki swoim wiasciwosciom
znakowanie elementow nie musi odbywac sie bezposrednio po aplikacji
materiatu, Elementy po aplikacji produktu CerMark moga zostac odiozone,
anastepnie zbiorczo znakowane.

Dostepne opakowania: 50g, 250g,500g, 1000 g, spray 340 g

CerMark LMM6038 - srodek do grawerowania metali gladkich i blyszczgcych, kolor czarny

Przeznaczenie: Srodek polecany jest do znakowania gtadkich, blyszczacych
powierzchni metalowych.

' g’ Materiaty: Polerowana stal nierdzewna, chrom galwaniczny, nikiel galwaniczny.
Po wyschnigciu (2 min od prawidtowej aplikacji), srodek przybiera postac
proszku. Niezwykle tatwo mozna zmyc jego nadmiar woda.

Dostepne opakowania: 50 g, 250 g*

CerMark LMM6904 -srodek do grawerowania aluminium anodowanego, kolor czarny

Przeznaczenie: Srodek polecany jest do znakowania powierzchni metalowych,
= Materiaty: Aluminium anodowane.
_-':é Zastosowanie: Powyschnieciu (2 min od prawidtowe| aplikacji), sSrodek przybiera
- postac proszku. Niezwykle latwo mozna zmyc jego nadmiar woda.
Dostepne opakowania: 50 g*, 250 g*

CerMark LMM6038 - tasma do grawerowania metalu, kolor czarny

Przeznaczenie: Srodek wystepuje w postaci tasmy, ktéra utatwia whasciwg
aplikacje produktu na powierzchni metalowej.
! Materialy: stal nierdzewna, stal nierdzewna jasna, stal galwanizowana,
,-l mosigdz, aluminium, aluminium anodyzowane, materiaty chromowane,
" niklowane, ztocone, tytan, stop cyny z otowiem.
Wiasciwosci i zastosowanie: Elementy mogg by znakowane bezposrednio
po natozeniu tasmy na metal,
Dostepnewymiary: 25 mmx 15m, 50 mmx 15m, 7Smmx 15m

*zamawienie indywidualne




METAL MARKER

Produkt pozwalajacy na znakowanie laserami CO, i YAG. Zapewnia uzyskanie znakow
w kolorze miedzianym - potyskujacym, metalicznym oraz biatym - pertowym. Dzigki
zastosowaniu preparatow Metal Marker podczas obrobki materialu wigzka laserowg
zachodzi proces, ktory daje efekt duzego kontrastu.

O trwatosci i jakosci znakowania przy zastosowaniu preparatu Metal Marker swiadczy fakt,
iz stosowano go do wykonania opisow elementow stacji orbitalnej, okretach Brytyjskiej
Marynarki Wojennejiwielu innych miejscach. Stosowanie preparatu Metal Marker znacznie
rozwija zastosowanie urzadzen laserowych, utatwiajac proces znakowania i podnoszac jego
efektywnosc.

Metal Marker - §rodek do grawerowania metalu miedziany
Polecane materiaty: stal nierdzewna, aluminium, materiaty chromowane i wiele innych.
Dostepne opakowania: 100 g

Metal Marker - Srodek do grawerowania metalu pertowy
Polecane zastosowania: stal nierdzewna, aluminium, materiaty chromowane i wiele innych.
Dostepne opakowania: 100 g




LIQUAMASK

Chroni powierzchnie grawerowanego materiatu - zapobiega okopceniu, zapyleniu,
barwieniu powierzchni. Przeznaczona dla wielu proceséw obrobki laserowej - wypetnianie
kolorem, lekkie piaskowanie, gtebokie grawerowanie. Odpowiednia dla szerokiej gamy
materiatow - powlekane drewno, tworzywa sztuczne, akryle, szkto, marmur, skéra, metal
malowany, dziesigtki innych materiatow.

LATWA APLIKACJA

LiqguaMask to ciecz, ktora szybko wysycha i tworzy trwata maske. Nakladana jest na materiat
za pomocg pedzla lub watka. Po wyschnieciu, trwajacym okoto 45 minut, materialy sg
przygotowane do grawerowania lub ciecia. Po grawerowaniu nalezy maske LiquaMASK
odklei¢ od materiatu, aby odstonic czyste podtoze.

W przypadku farbowania maske nalezy odklei¢ po zakonczonym procesie malowania.

Dla lekkiego piaskowania, nalezy pierwszg warstwe LiquaMask (po wyschnieciu) pokry¢
kolejna.

LiqguaMASK jest bezpieczna oraz nietoksyczna. Sposéb oczyszczania pedzla jest niezwykle
prosty - wymaga uzycia cieptej wody.

FARBY DO GRAWEROWANYCH POWIERZCHNI

Farba do grawerowanych powierzchni pozwala uzyska¢ bardzo efektowne realizacje.
Znakowane tresci w kolorze stajg sie bardziej wyrazne i intensywne. Kolorowa grafika
doskonale kontrastuje z ttem grawerowanej powierzchni. Farby mozna stosowac do
grawerowanego drewna, pleksi, tworzyw, laminatow oraz wielu innych powierzchni.
Dostepne kolory farb: metaliczne - ztote, srebrne, miedziane, brgzowe oraz czarne,

czerwone, niebieskie i biate,




1-Touch Laser Photo™

1-Touch Laser Photo jest programem oferujacym znakomita jakos¢ obrabianych fotografii.
Nie wymaga innych programdw do obrébki oraz edycji zdjec.

1-Touch Laser Photo jest oprogramowaniem intuicyjnym - proces obrobki zdjec sprowadza
sie do wyboru materiatu, na ktérym zdjecie bedzie grawerowane oraz wydaniu komendy
"drukuj". Program wspotpracuje obecnie z odmioma podstawowymi materiatami, takimi
jak marmur, ptytki Lasertile, laminaty grawerskie, aluminium anodowane, akryle, metale
lakierowane, oraz skoraidrewno.

Inne funkcje 1-Touch Laser Photo to ustawianie rozmiaru, obracanie, kadrowanie
oraz odbicie lustrzane fotografii. 1-Touch Laser Photo jest wszechstronny i tatwy
w uzyciu, pozwala zapisa¢ przetworzony obraz oraz w razie potrzeby uruchomic¢ go
za pomocg innych programow graficznych.

LAZRCLEAN

Ekologiczny plyn czyszczgcy

Ekonomiczny. Wydajny Koncentrat mozna podzieli¢ na 8 porgji.
koncentrat zapewnia uzyskanie 4 litrow ptynu czyszczacego!

Uniwersalny. MoZzna nim czysci¢ laminaty, gume, polimer, a takze laser Jest zatem
doskonatym narzedziem dla oséb wykonujgcych wszelkie prace zwigzane z grawerowaniem
i wykonywaniem pieczatek. Nie wymaga zamawiania wielu roznych srodkow, dlatego
usprawnia proces zamowien i wptywa na generowanie wiekszych oszczednosci.

Bezpieczny, biodegradowalny. Powstat na bazie sktadnikéw naturalnych oraz najnowszej
generacji aktywnej substancji czyszczgcej.

Wygodny. Zarowno podziat koncentratu na odpowiednie porcje jak i aplikacja produktu
sa bezproblemowe. Prawidtowe oznaczenie butelki, pozwala uzyskac piyn
o odpowiednich proporcjach. Butelka zostata wyposazona w dozownik, ktory utatwia
rownomierne rozprowadzanie produktu. Powyzsze funkcje zapobiegajg stratom materiatu,
pozwalajg maksymalnie wykorzystac dostepnailosc koncentratu.




TABLICA PREZENTACYJNA USEUG GRAWERSKICH

GRAWEROWANIE LASEROWE
tabliczki, fotograf e, suchy stempel, brelokl, nagrody ...
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Tablica prezentuje przekrdj materiatow i przyktady realizacji wykonanych przez ploter
laserowy. Przedstawia wachlarz dostepnych w ofercie koloréw, grubosci, faktur ale takze
zréznicowany zakres zastosowan, czyli potencjalnych zlecerr. Na materiatach, oprécz
przyktadowej grafiki, wygrawerowano symbol materiatu - co utatwia szybkie
wyszukiwanie produktu.

Przyktady zostaly wykonane zaréwno na materiatach standardowej grubosci 1,6 mm
jak 1 na cienkich laminatach 0,8 mm, folii, laminatach 3 mm, materiale i naklejkach
dosuchego stempla, tabliczkach o gotowych ksztattach, papierze.

Optymalny format tablicy: 60 x 90 cm utatwia Klientowi swobodny wybér materiatu i rodzaju
ustugi. Dostepna w formacie poziomym lub pionowym

ntﬁ'r:rﬁgw b WTT Sl .
:amwsc»;g::mn s ay Katalog materiatéw do cigcia i grawerowania laserem
LASEREM : to czytelna oraz szczegbtowa prezentacja materiatow

takich jak laminaty grawerskie, folie grawerskie,
materiaty metalowe do grawerowania wraz ze zdjeciami
ich zastosowan. Opisy preparatow umozliwiajgcych
grawerowanie. Katalog to informacje o bogatej palecie
odcieni, roznych grubosci oraz whasciwosci materiatow,
* ktére mozna zastosowac do imponujgcych aplikacji
oraz praktycznych zastosowan.




AKCESORIA
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tancuszek kulkowy,

srebrny
diugoéc: 63,5 cm
lub 10 cm
ZAPINKA ZAPINKA
MAGNETYCZNA 02 MAGNETYCZNA
45x 12 mm Gt40 45 x 13 mm
PLASTIKOWA METALOWA

s

ZAPINKA 987-221

3

ZAPINKA 987-220

AGRAFKA Z AGRAFKA
ZABEZPIECZENIEM PODKLEJONA
BEZ PODKEJENIA NIEBIESKA

ZAPINKA 987-222

ZAPINKA 987-345
ZLOTY KLIPS BEZ

taricuszek kulkowy,
mosiezny
dtugosc: 61 cm
lub 11,5 cm

= e—=

ZAPINKA 987-218

AGRAFKA Z AGRAFKA Z
ZABEZPIECZENIEM PODKLEJENIEM
PODKLEJONA BIAEA

ZAPINKA 987-345
ZLOTY KLIPS BEZ

PODKLEJENIA PODKLEJENIA

Pozostate modele zapinek dostepne na b2b.colop.pl




FILC

Filc w kolorze o grubosci 3 mm oraz gramaturze 600 g do cigcia laserem.

Mozna wykonac z niego bardzo ciekawe ozdoby, dekoracje, bizuterie, a takze uszczelki,
podkiadki, wyktadziny izolacyjne oraz dzwiekochtonne.

Filc podczas ciecia czy grawerowania nie przypala sie oraz nie powoduje strzepien.

Filc do ciecia Filc do ciecia Filc do ciecia Filc do cigcia
laserem laserem laserem laserem
jasno zielony 600 g, zielony 600 g, czerwony 600 g, pomaranczowy 600 g,
3x610x305mm 3x610x305mm 3x610x305mm 3x610x305mm
Filc do ciecia Filc do ciecia Filc do ciecia Filc do ciecia
laserem laserem laserem laserem
rozowy 600 g, fioletowy 600 g, zbity 600 g, czarny 600 g,
3x610x305mm 3x610x305mm 3x610x305mm 3x610x305mm
- - - | .l .-.l
Filc do ciecia Filc do ciecia Filc do ciecia Filc do ciecia
laserem laserem laserem laserem
niebieski 600 g, turkusowy 600 g, brazowy 600 g, bezowy 600 g,
3x610x305mm 3x610x305mm 3x610x305mm 3x610x305mm
- |
Filc do ciecia Filc do ciecia
laseram laserem
szary 600 g, biaty 600 g,

3x610x305mm 3x610x305mm




PLEKSI

do ciecia | grawerowania laserowego

pleksi pleksi pleksi
czerwona jasnoniebieska pomaranczowa
3 mm* 3 mm* 3 mm*

. &

5a!;t);r$1l?as\:va pleksi pleksi
3 mm* bezbarwna: bla}a*
Imm* 3mm
4 mm*
5 mm* *tolerancja +/- 10%

Polecana do wykonania efektownych szyldéw, brelokéw, ekspozytoréw. Dedykowana
do ciecia i grawerowania laserowego, a takze do giecia. Po wygrawerowaniu daje kolor
tresci adekwatny do koloru materiatu (pleksi kolorowa) lub bialy (pleksi przezroczysta).
Ciecie pleksi w technologii laserowej zapewnia uzyskanie idealnie gtadkich brzegéw,
ktére nie wymagaja zadnej dodatkowej obrébki. Wraz z wybranym laminatem
oraz systemem mocowan pleksi pozwala stworzy¢ profesjonalna tablice reklamowa
lub informacyjna. Jej gtéwne cechy to doskonata odpornosé na promieniowanie UV
i zmienne warunki atmosferyczne,

Jest tatwa w obrébce mechanicznej i termicznej. Dostepny format 610 x 305 mm zostat
dostosowany do wielkosci ptyty sprzedazowej laminatéw. Oferta obejmuje réwniez ustuge
cigcia nainne wymiary. Produkt jest dwustronnie zabezpieczony folig ochronna.

Imm
l 4 mm
5 mm B10'x 305 min
——rmt
L=t T




MOCOWANIA DO EKSPOZYCJI SZYLDOW

Materiaty i akcesoria do efektownej prezentacji szyldow

5-8

mm
f:ﬂ
1 H
10,00 mm 2,5mm

ochronne podkadki
Ztworzywa

\H\
610,00 mm
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3
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@ 14,00 mm

!
15,00 mm 2.5mm

ochronne podkadki
Ztworzywa

3-18 mm

[—
020,00 mm

’ H
20,00 mm 2,5mm

ochrenne podkladki
ztworzywa

MOCOWANIA
ZE STALI NIERDZEWNE] 2 11 mm:

@11 mm,

dystans od sciany: 10 mm,
grubos¢ tepka: 2,5 mm,
skrecanie: ,lewy gwint”,

grubosc szyldu; 5-8 mm
wymagana $rednica otworow

w szyldzie: 9 mm,

dodatkowo 2 ochronne podktadki
z tworzywa

MOCOWANIA
ZE STALI NIERDZEWNE) @ 14 mm:

2 14 mm,

dystans od Sciany: 15 mm,
grubosc tepka: 2,5 mm,
skrecanie: ,lewy gwint”,

grubos¢ szyldu: 5-10 mm
wymagana srednica otwordéw

w szyldzie: 10-11 mm,
dodatkowo 2 ochronne podkiadki
z tworzywa

MOCOWANIA
ZE STALI NIERDZEWNE] @ 20 mm:

220 mm,

dystans od sciany: 20 mm,
grubos¢ tepka: 2,5 mm,
skrecanie: ,lewy gwint”,

grubos¢ szyldu: 3-18 mm
wymagana Srednica otworow

w szyldzie: 11-14 mm,
dodatkowo 2 ochronne podkiadki
z tworzywa




GILOTYNA DO CIECIA
METALU

Pozwala bez wysitku cigc blachy.

Nie wymaga dodatkowych ustawien.
Dzieki tatwej obstudze uzytkownik szybko
uzyskuje wymagany efekt. Gilotyna nie
powoduje zgiec i zapewnia idealnie gtadkie
brzegi. Odpowiednia réwniez do ciecia
laminatow (n6z do laminatow dostepny w
ofercie COLOP Polska).

Maks. szerokos¢ ciecia wynosi 305 mm.

WYKROJNIK

Wykrojniki pozwalaja nadawac rézne
ksztaity przedmiotom z metalu i laminatu.
Zmieniajg ostre katy w tagodne, a zwykte
formy przeksztalcajg w elementy
dekoracyjne.

Kompletne urzadzenie sktada sie

z wykrojnika bazowego oraz elementow
wycinajgcych zréznicowanych

ze wzgledu na nadawane formy.

W ofercie dostepnych szes¢ réznych
ksztattow.

Jodgwgco

okrqgly 4" okrggty %" scallop dziurkacz dekoracyjny wkiesty




AKADEMIA

LASERA

TO SZKOLENIE Wiecej informacji :

lasery.pl
JESTDLA C|EB'IZGLOS, bt

SWOJ
UDZIAL

Projekt - Akademia Lasera - zostat stworzony z myslg o osobach, ktére chciatyby rozwijaé
swoje umiejetnosci z zakresu obstugi oraz efektywnego wykorzystania systemoéw
laserowych w biznesie.

Konsultacje oraz warsztaty prowadzone przez specjalistow Dziatu Technologii Laserowych
pomagajg w szybki sposéb zdoby¢ cenne informacje i umiejetnosci z zakresu obstugi
i wykorzystania urzgdzen, obrébki materiatéw, pozyskania nowych pomystéw
iwzbogacenia swojej oferty.

Wieloletnie doswiadczenie, setki sprzedanych urzadzen oraz staly kontakt z klientami
posiadajgcymi systemy pozwolity nam zgromadzi¢ fachowa wiedze, ktéra przekazujemy
podczas kolejnych edycji projektu.

ZASTANAWIASZ SIE 7 MASZ LASER
nad inwestycja dowolnej marki ¢
Sprawdz, jak wiele ustug Naucz sie prawidtowej
MOZESZ WPROWADZIC pracy aby osiggngc

DO SWOJEJ OFERTY PERFEKCYJNE EFEKTY




